
DIE INNOVATION IN DER 
WARMWASSERBEREITUNG
Die Gründer von KL Lufttechnik haben vor 2 Jah-
ren begonnen, sich einem neuen Thema der Haus-
technik zu widmen: Der innovativen Warmwas-
serbereitung. Der Fokus lag dabei ebenso wie bei 
der Lüftungstechnik bei der Energieeffizienz und 
Einfachheit der Systeme. Das aktuelle Produkt-
portfolio bietet eine einheitszentrale Lösung mit-
tels Rücklauf-Warmwasserwärmepumpe und eine 
zentrale Lösung mittels Hochleistungs-Frischwas-
serspeicher. „KL Lufttechnik bietet dabei beste 
Produktqualität und durchdachte Lösungen zu 
einem Top-Preis-Leistungsverhältnis“ beschrei-
ben die beiden Geschäftsführer die Vorteile ihrer 
Warmwassersystemlösungen. 

Entwickelt und produziert wird seit 2017 am 
neuen Standort in Kirchberg am Walde in 
Niederösterreich. 5500 m2 Produktions- und La-
gerfläche stehen hier in einem neu errichteten 
Gebäudekomplex zur Verfügung.

FIRMENVORSTELLUNG
KL LUFTTECHNIK
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LEISTUNGSSPEKTRUM 
WARMWASSERSYSTEMSPEICHER

EINHEITSZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG

AQUA200
(mittels Rücklauf-Warmwasserwärmepumpe)

ZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG

AMNIS1002
(mittels Hochleistungs-Frischwasserspeicher)

KLAQUA200 KLAMNIS1002



DEZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG
GERÄTESPEZIFIKATIONEN AQUA200

Modell KLAQUA200

Maße

Höhe (mm) 1275

Breite (mm) 650

Tiefe (mm) 830

Gewicht (kg) 100

Anschlüsse

Kaltwasser 1" IG

Warmwasser 1" IG

Heizungsvorlauf 3/4" IG

Heizungsrücklauf 3/4" IG

Technische Daten

Material Stahl emailiert

Warmwasser-Nennvolumen (l) 199

Prüf-/Nenndruck (bar) 8

Einstellbereich Wärmepumpe (°C) 40-56

Maximale Speichertemperatur (°C) 65

Zapfprofil L

Zapfvolumen V40 bei 54°C WW-Temperatur 269

Standbyleistung (W) 28,3

Leistungsdaten

Heizleistung Wärmepumpen (kW) 1,1-1,5

Elektrische Zusatzheizung (kW) 2

Maximale Heizleistung (kW) 3,5

Kältemittel R290/130g

GWP 3

Wärmequelle

Winter (l/h) 100-250

Sommer (l/h) 100-250

Maximale Heizungswassertemperatur (°C) 40

Minimale Heizungswassertemperatur (°C) 20

Elektrische Daten

Spannung (V) /Frequenz (Hz) 230/50

Absicherung (A) 16

Maximale Leistungsaufnahme ohne E-Heizung (kW) 0,39

Maximale Leistungsaufnahme mit E-Heizung (kW) 2,5

Energieeffizienz A+

COP-DHW-Werte

bei Quelle 35°C 5,36

bei Quelle 25°C 4,53

bei Quelle 10°C 3,4

Schallleistungspegel LWA (dB) 48



EINHEITSZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG
GERÄTEÜBERBLICK AQUA200

4-stellige Segmentanzeige zur Anzeige 
der Speichertemperatur, der Solltem-
peratur, des Betriebszustandes und von 
Fehlermeldungen.         Plus- und Minusta-
ste zur Veränderung der Sollspeichertem-
peratur. Boost-Taste zum Aktivieren des 
E-Heizstabes oder zum manuellen Start 
der Legionellenschaltung.

Die Fremdstromanode bietet einen 
elektronischen Schutz zur Werterhal-
tung des Warmwasserspeichers. Dieses 
System schützt den Speicher vor dem 
Durchrosten.

BEDIENTEIL INTEGRIERT

FREMDSTROMANODE

Die elektrische Zusatzheizung dient 
zur Schnellaufheizung des Speichers, 
zum Legionellenschutz, sowie als 
Sicherheitseinrichtung falls die 
Wärmepumpe eine Störung aufweist.

Ausgestattet mit LIN-BUS. Dient zur 
Umwälzung der Wärmepumpen-
Quellseite.

ELEKTRISCHE ZUSATZHEIZUNG

DREHZAHLGEREGELTE 
HOCHEFFIZIENZPUMPE

BESONDERHEITEN
•	Bedienteil im Gerätepreis enthalten
•	Elektrische Zusatzheizung im Gerätepreis enthalten
•	Elektrische Schutzanode im Gerätepreis enthalten
•	Drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe im Gerätepreis enthalten
•	geringe Einbauhöhe (1275 mm)
•	Großes Warmwasservolumen (200 l)
•	Umweltfreundliches Kältemittel R290
•	Emailierter Speicher 

TECHNISCHE DATEN
•	Energieeffizienz: A+
•	Maximale Wärmepumpenleistung: 1,5kW
•	Elektrische Zusatzheizung: 2kW
•	COP-DHW-Werte: bei Quelle 35°C: 5,36 / bei Quelle 25°C: 4,53 / bei Quelle 10°C: 3,4
•	Zapfvolumen V40 bei 54°C WW-Temperatur: 269l
•	Zapfprofil: L
•	Schallleistungspegel LWA: 48dB
•	Abmessungen H x B x T: 1275 x 650 x 830 mm

+

+

+

+



ARTIKEL STANDKONSOLE MÖBELVERBAU

Artikel-Nr. KLLAQUA200SK KLLAQUA200MW

Beschreibung Die Standkonsole ermöglicht es, die Wärmepumpe mittels Trägerkonst-
ruktion in der Höhe zu variieren und somit den Raum darunter für z.B. die 
Waschmaschine oder den Wäschetrockner zu nutzen. Die Konsole wird am 
Rohfußboden und an der Rohdecke befestigt.

Der Möbelverbau ermöglicht eine optisch ansprechende Verkleidung der 
Wärmepumpe. Weiters dient er zur Geräuschminimierung. 
Der Möbelverbau ist für die Kombination mit der Standkonsole abgestimmt!

Material Metall Holz

Einbau Unter- oder Aufputz Aufputz

Farbe – Weiß

Abmessungen H x B x T 2600 – 3000 mm 1400 x 900 x 700 mm 

EINHEITSZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG
GERÄTEZUBEHÖR AQUA200



EINHEITSZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG
INNOVATIONEN AQUA200

Bei der Entwicklung der Wärmepumpeneinheit wurde höchstes Augen-
merk auf die Effektivität gelegt. Dies spiegelt sich in herausragenden 
COP ś wieder. Wenn im Sommer die Heizung nicht in Betrieb ist, wird 
die notwendige Energie aus dem Fußboden entzogen. Somit kommt es 
zu einem doppelten Kühleffekt: 
•	keine Wärmeeinbringung durch Zirkulationsverluste 
•	Wärmeentzug im Wohnraum

HOCHEFFIZIENTE WÄRMEPUMPENEINHEIT MIT 
KÜHLEFFEKT IM SOMMER

Da die Wärmepumpen-Kompressoreinheit seitlich angeordnet wurde, 
weist die AQUA200 eine sehr geringe Einbauhöhe von 1275 mm auf. Sie 
kann daher am Boden oder mittels Standkonsole in der Aufstellungshöhe 
variiert werden.

BODEN- ODER STANDKONSOLENMONTAGE

VORTEILE
Einfache Unterbringung in Abstellräumen 

Bei Bodenmontage viel Platz im oberen 
Bereich für Regale oder Kästen

Bei Montage mittels Standkonsole 
z.B. über der Waschmaschine oder 
Wäschetrockner montierbar. Die Montage 
ist auch bei geringen Raumhöhen möglich.

VORTEILE
Geringste Betriebskosten, da es zu 
einer Reduktion des Warmwasser-
Energiebedarfs um bis zu 75% kommt

Schnelle Amortisation

Kühleffekt im Sommer

Abrechnung erfolgt mit Haushaltsstrom 

+

+

+

+

+
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Ein weiteres Merkmal der AQUA200 ist der flüsterleise Betrieb. Dies 
wurde durch die Kombination eines Hubkolbenkompressors der 
neuesten Generation, einer ausgeklügelten Entkopplung und eines 
schallgedämmten Gehäuses erreicht.

Der Verflüssiger wurde aussen am Speichermantel angebracht. Das 
Kältemittel strömt dabei im Gegenstromprinzip von oben nach unten. 
Somit wird auch in diesem Bereich ein Höchstmaß an Effektivität 
garantiert.

FLÜSTERLEISE BEI HOHER WÄRMELEISTUNG

AUSSENLIEGENDER, VOLLFLÄCHIGER 
VERFLÜSSIGER (GEGENSTROMPRINZIP)

VORTEILE
keine Lärmbelästigung in der Wohnung

Zufriedene Kunden

VORTEILE
Gleichmäßige Wärmeverteilung

Schnelle Reaktionszeit

Kein Kalkausfall im Speicher

+

+

+

+
+



VORLAUF / RÜCKLAUF
flexible Anschlussleitung: Länge 400mm, ¾“ IG flachdichtend

EINHEITSZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG
ABMESSUNGSZEICHNUNGEN AQUA200



EINHEITSZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG
ABMESSUNGSZEICHNUNGEN AQUA200

EINHEITSZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG
ABMESSUNGSZEICHNUNGEN STANDKONSOLE 
UND MÖBELVERBAU

RECHTS-VARIANTE

LINKS-VARIANTE



EINHEITSZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG
SCHEMA / MATERIALAUFSTELLUNG 

MIT STANDARD-FBH-VT OHNE EINZELRAUMREGELUNG

EH Artikelnummer Artikel

1 ST KLLAQUA200 KL Lufttechnik Rücklauf-Warmwasserwärmepumpe 200 l, 1,5 kW WP, 2 kW E-Heizstab-

1 ST BRSG160S20AA Speicher-Si-Gruppe 3/4"

Alt. 1 ST BRSG160S25AA Speicher-Si-Gruppe 1"

1 ST bauseits Absperrung WW-Seite (Speicherausgang) sowie Sifon-Anschluss für Speicher-Si-Gruppe

1 ST bauseits FBH-Verteiler-Schrank (Größe!)

1 ST bauseits FBH-Verteiler (Standard)

1 ST 1404886 OV WMZ-Anschlußset  mit QDP -Ventil Eck 1", mit WMZ-Pass-Stück und Anschlussmöglichkeit für Stellantrieb

1 ST O1012415 Stellantrieb 230 V, NC

1 ST HYT4H110A1023 Honeywell RT Lyric T4, verdrahtet

1 ST bauseits Relais zur Ansteuerung des Zonenventiles (falls erforderlich!)

1 ST MFH20R Multifunktionshahn mit Thermometer 3/4' IG Kunststoffgriff rot

1 ST MFH20B Multifunktionshahn mit Thermometer 3/4' IG Kunststoffgriff blau

2 ST R3130/25/20/25 T-Stück  1" x 3/4" x 1"

2 ST R3280/25 Doppelnippel 1" AG

2 ST R3280/20 Doppelnippel 3/4" AG

2 ST HE6262/20 Doppelnippel / ÜG mit 3/4" Eurokonus

1 ST bauseits Form- u. Verbindungsstücke

Option 1 ST bauseits Einzelraumregelung

A-4600 Wels, Sengerstr. 27
www.HOLTER.at

HOLTER  Heizung-Service GmbH

Schemen - BW-WP



EINHEITSZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG
SCHEMA / MATERIALAUFSTELLUNG 

MIT DRUCKBALANCIERTEM-FBH-VT MIT EINZELRAUMREGELUNG

EH Artikelnummer Artikel

1 ST KLLAQUA200 KL Lufttechnik Rücklauf-Warmwasserwärmepumpe 200 l, 1,5 kW WP, 2 kW E-Heizstab

1 ST BRSG160S20AA Speicher-Si-Gruppe 3/4"

Alt. 1 ST BRSG160S25AA Speicher-Si-Gruppe 1"

1 ST bauseits Absperrung WW-Seite (Speicherausgang) sowie Sifon-Anschluss für Speicher-Si-Gruppe

1 ST bauseits FBH-Verteiler-Schrank (Größe!)

1 ST bauseits FBH-Verteiler (Druckbalanciert! )

1 ST O1405580 "OV WMZ-Anschluß-Set Eck  1"" (ohne Regelventil bzw. Zonenventil!)"

1 ST HYHZD25/230 Zonenventil 1"

1 ST HYT4H110A1023 Honeywell RT Lyric T4, verdrahtet

1 ST bauseits Relais zur Ansteuerung des Zonenventiles (falls erforderlich!)

1 ST MFH20R Multifunktionshahn mit Thermometer 3/4' IG Kunststoffgriff rot

1 ST MFH20B Multifunktionshahn mit Thermometer 3/4' IG Kunststoffgriff blau

2 ST R3130/25/20/25 T-Stück  1" x 3/4" x 1"

2 ST R3280/25 Doppelnippel 1" AG

2 ST R3280/20 Doppelnippel 3/4" AG

2 ST HE6262/20 Doppelnippel / ÜG mit 3/4" Eurokonus

1 ST bauseits Form- u. Verbindungsstücke

A-4600 Wels, Sengerstr. 27
www.HOLTER.at

HOLTER  Heizung-Service GmbH

Schemen - BW-WP

A-4600 Wels, Sengerstr. 27
www.HOLTER.at

HOLTER  Heizung-Service GmbH

Schemen - BW-WP



ZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG
GERÄTESPEZIFIKATIONEN

Modell KLAMNIS1002

Maße

Höhe (mm) unisoliert 2014

Höhe (mm) isoliert 2095

Kippmaß (mm) 2086

Durchmesser (mm) unisoliert 790

Durchmesser (mm) isoliert 990

Gewicht (kg) (inkl. Isolierung, Verpackung und Palette) 264

Volumen (l) 901

Anschlüsse

Heizung 5x IG 6/4"

Beistellspeicher 4x IG 6/4"

Kaltwasser 2x IG 1"

Warmwasser 2x IG 1"

Entlüftung 1x IG 3/4"

Entleerung 1x IG 3/4"

Fühlerkanal 1x NW16

Technische Daten

max. Betriebsdruck Heizung (bar) 3

max. Betriebsdruck Warmwasser (bar) 6

max. Betriebstemperatur Heizung (°C) 95

max. Betriebstemperatur Warmwasser (°C) 95

Warmwasser-Registerfläche (m2) 18,36

Warmwasserinhalt (l) 70,95

Wärmeverlust Isolierung C (W) 143

Warmwasser-Entnahmemenge (Kaltwassertemp. 10°C) (l)

bei WW-Entnahmetemp. 40°C ohne Nachladung; Mittlere Pufferspeichertemp. 46°C 694

bei WW-Entnahmetemp. 40°C ohne Nachladung; Mittlere Pufferspeichertemp. 55°C 991

bei WW-Entnahmetemp. 45°C ohne Nachladung; Mittlere Pufferspeichertemp. 60°C 920

bei WW-Entnahmetemp. 45°C ohne Nachladung; Mittlere Pufferspeichertemp. 85°C 1628



ZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG
GERÄTEÜBERBLICK AMNIS1002

BESONDERHEITEN
•	Isolierung im Preis enthalten
•	2 getrennt im Ringspalt geführte Frischwasser-Register 1“ zu jeweils 56m Länge
•	Groß dimensionierte Vorlauf-Ladelanze Ø100mm mit horizontalem, beruhigtem Zulauf
•	Keine innenliegenden Verbindungsstellen
•	2-Zonen-Konzept mittels 2 versetzter horizontaler Schichttrennplatten im unteren Drittel
•	Geringes Kippmaß, da im Bereich wo keine Füße sind, einfach umgelegt werden kann
•	Groß dimensionierter Fühlerkanal NW16 zur Bestückung mit bis zu 4 Sensoren
•	Erweiterung mittels 2 seitlichen Muffen im oberen und 2 im unteren Bereich  
•	Be- und Entladung in unterschiedlichen Bereichen möglich

TECHNISCHE DATEN
•	Warmwasser-Registerfläche 18,4m2
•	Warmwasser-Entnahmemenge (Kaltwassertemp. 10°C) (l)

	- bei WW-Entnahmetemp. 40°C ohne Nachladung; Mittlere Pufferspeichertemp. 46°C: 694
	- bei WW-Entnahmetemp. 40°C ohne Nachladung; Mittlere Pufferspeichertemp. 55°C: 991
	- bei WW-Entnahmetemp. 45°C ohne Nachladung; Mittlere Pufferspeichertemp. 60°C: 920
	- bei WW-Entnahmetemp. 45°C ohne Nachladung; Mittlere Pufferspeichertemp. 85°C: 1628

•	Die WW-Entnahmemengen wurden in Anlehnung an DIN4708 bzw. nach Hersteller-Werksnorm angegeben 
•	Abmessungen unisoliert H x D: 2014 x 790mm
•	Abmessungen isoliert H x D: 2095 x 990mm



ZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG
INNOVATIONEN AMNIS1002

die Vorlauf-Ladelanze wurde im oberen Bereich des zweiten Drittels angeordnet. Sie ist 
mit einem Durchmesser von 100mm und einer Höhe von 155mm groß dimensioniert. Die 
Einströmung erfolgt dabei horizontal. Aufgrund der Größe kommt es zu einer Entspan-
nung des Wassers und somit zu einem beruhigten Zulauf. Die Ladelanze wurde ca. 40cm 
nach unten geführt, um die obere heiße Zone vor allem bei Wärmepumpenbetrieb nicht 
zu beeinflussen. 

GROSS DIMENSIONIERTE VORLAUF-LADELANZE Ø 100 MM

Bei der Entwicklung des AMNIS wurde besonderes Augenmerk auf eine höchstmögliche 
zapfbare Warmwassermenge gelegt. Dies wurde durch den Einsatz von 2 parallel geführten 
Wellrohren Dimension 1“ mit einer Länge von je 56m, die sich jeweils in einem eigenen 
Ringspalt befinden, verwirklicht. Dabei kommt das Gegenstrom-Wärmetauscher-Prinzip 
zum Einsatz: Kaltes Leitungswasser das bei WW-Entnahme unten in die Register strömt, 
kühlt das umgebende Ringspalt-Pufferwasser ab. Dies führt dazu das das Ringspalt-Puf-
ferwasser nach unten fällt und somit heißes Pufferwasser am oberen Ende in die beiden 
Ringspalte nachströmt. Ein Maximum an Effektivität ist das Ergebnis

2 GETRENNTE FRISCHWASSER-REGISTER 1“ 
MIT JE 56 m LÄNGE

VORTEILE
Maximale Warmwasser-Schüttleistung  

Geringe Investitionskosten für Hydraulik und 
Regelungstechnik

Niedrigste Rücklauftemperaturen

Durch großzügig dimensionierte Registerkämme ist der 
Kontakt des Edelstahl-Wellrohres mit den umgebenden 
Stahlmänteln ausgeschlossen (keine Korrosion)

VORTEILE
Horizontaler, beruhigter Zulauf

Geringe Verwirbelung

Oberer Bereich (heiße Zone) bleibt unangetastet

+

+

+

+
+

+
+



ZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG
INNOVATIONEN AMNIS1002

Ein weiteres Merkmal des AMNIS ist, dass sich im Inneren des Speichers kei-
nerlei Verbindungsstellen befinden. Alle Anschlüsse wurden getrennt aus dem 
Speicher geführt. Somit ist ein lange Lebensdauer gewährleistet.

Die horizontalen Schichttrennplatten ermöglichen ein 2-Zonen-Konzept: Heißes 
Pufferwasser zur Warmwasserbereitung im oberen und kühleres Pufferwasser 
zur Heizungsversorgung im unteren Bereich. Durch den Versatz des Lochbildes 
wird eine beruhigte Strömung ermöglicht. 

KEINE INNENLIEGENDEN VERBINDUNGSSTELLEN

2-ZONEN-KONZEPT MITTELS 2 VERSETZTER 
HORIZONTALER SCHICHTTRENNPLATTEN

VORTEILE
Lange Lebensdauer 

Sicherer Betrieb

VORTEILE
Ideale Schichtung

Keine Beeinflussung der Warmwasserzone 
durch die Heizungszone

+

+

+

+



ZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG
INNOVATIONEN AMNIS1002

Der integrierte Fühlerkanal NW16 ermöglicht die Bestückung mit bis zu 4 Sen-
soren an der gewünschten Stelle. Eine perfekte Anpassung an die Baustellen-Ge-
gebenheiten ist somit möglich.

INTEGRIERTER FÜHLERKANAL NW16

Der AMNIS ist mit 3 Standfüßen ausgestattet. Beim Kippen kann er somit an 
einer Stelle umgelegt werden, wo sich keine Stellfüße befinden. 

GERINGES KIPPMASS

VORTEILE
Auch bei geringen Raumhöhen einfach aufstellbar

Max. Flexibilität bei der Planung und Montage

VORTEILE
Max. Flexibilität und Anpassbarkeit an 
die Baustellensituation

+

+

+



Der AMNIS weist 2 Muffen oben bzw. 2 Muffen unten auf. Damit ist ein Zu-
sammenschluss von mehreren Speichern möglich. Auch eine Kombination mit 
Beistellspeichern zur Volumenvergrößerung ist denkbar. Die Anschlüsse können 
optional auch zum Be- und Entladen verwendet werden.

Zur Be- und Entladung stehen im unteren Bereich 4 Anschlussmöglichkeiten 
zur Auswahl: 
•	2x knapp unterhalb der Trennschichtplatten 
•	1x knapp oberhalb der Trennschichtplatten 
•	1x im unteren Bereich

ERWEITERUNGSMÖGLICHKEIT 

BE- UND ENTLADUNG

VORTEILE
Max. Flexibilität bei der Planung und Montage

Modulare Anwendung bei Großanlagen

VORTEILE
Heizungswasser kann je nach Anlagensituation im 
idealen Bereich entnommen bzw. eingelagert werden

Max. Flexibilität bei unterschiedlichen Anforderungen

+
+

+

+



Mantelblech
Entlüftung IG 3/4“
Entleerung IG 3/4“
äußeres Frischwasserregister IG 1“
inneres Frischwasserregister IG 1“
Heizung 9x IG 6/4“
Fühlerkanal NW16
Befestigungsösen
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ZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG
ABMESSUNGSZEICHNUNGEN AMNIS1002

Technische Änderungen vorbehalten!
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Muster

Isolierung:

Roh / Grundiert
Oberfläche: Innen / Außen

Hergestellt nach DGRL 2014/68/EU
Art. 4 Abs. 3

3 bar / 110°C
max. Betriebsdruck / Temperatur:

Werkstoff:

GEZEICHNET

GEPRÜFT

GENEHMIGT

PRODUKTION

QUALITÄT

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
TOLERANZEN:
   LINEAR: ± 5 mm
   WINKEL: ± 3 °
Prüfdruck nach DGRL

Kunde

NAME SIGNATUR DATUM BENENNUNG:

ZEICHNUNGSNR.

MASSSTAB:1:10 BLATT 1 VON 3

A3
1.0027 (S235JR)

KL-Lufttechnik

GEWICHT: 365.97 kg

Jens.Etzold

KL-Powertank 1000

Volumen: 

01.10.2020
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Technische Änderungen vorbehalten!
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Isolierung:

Roh / Grundiert
Oberfläche: Innen / Außen

Hergestellt nach DGRL 2014/68/EU
Art. 4 Abs. 3

3 bar / 110°C
max. Betriebsdruck / Temperatur:

Werkstoff:

GEZEICHNET

GEPRÜFT

GENEHMIGT

PRODUKTION

QUALITÄT

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
TOLERANZEN:
   LINEAR: ± 5 mm
   WINKEL: ± 3 °
Prüfdruck nach DGRL

Kunde

NAME SIGNATUR DATUM BENENNUNG:

ZEICHNUNGSNR.

MASSSTAB:1:10 BLATT 1 VON 3

A3
1.0027 (S235JR)

KL-Lufttechnik

GEWICHT: 365.97 kg

Jens.Etzold

KL-Powertank 1000

Volumen: 

01.10.2020
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Technische Änderungen vorbehalten!
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Muster

Isolierung:

Roh / Grundiert
Oberfläche: Innen / Außen

Hergestellt nach DGRL 2014/68/EU
Art. 4 Abs. 3

3 bar / 110°C
max. Betriebsdruck / Temperatur:

Werkstoff:

GEZEICHNET

GEPRÜFT

GENEHMIGT

PRODUKTION

QUALITÄT

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
TOLERANZEN:
   LINEAR: ± 5 mm
   WINKEL: ± 3 °
Prüfdruck nach DGRL

Kunde

NAME SIGNATUR DATUM BENENNUNG:

ZEICHNUNGSNR.

MASSSTAB:1:10 BLATT 1 VON 3

A3
1.0027 (S235JR)

KL-Lufttechnik

GEWICHT: 365.97 kg

Jens.Etzold

KL-Powertank 1000

Volumen: 

01.10.2020
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ZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG
SCHEMA IN KOMBINATION MIT WÄRMEPUMPE
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ZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG
SCHEMA IN KOMBINATION MIT FERNWÄRME
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ZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG
SCHEMA IN KOMBINATION MIT FERNWÄRME
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ZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG
EINBINDUNG WARMWASSERBEREITUNG

Absperrarmatur allgemein
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ZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG
EINBINDUNG SOLARTHERMIE / 
E-HEIZSTAB (z.B.: Photovoltaik) / HEIZKREISE
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ZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG
EINBINDUNG SOLARTHERMIE / 
E-HEIZSTAB (z.B.: Photovoltaik) / HEIZKREISE

ZENTRALE WARMWASSERBEREITUNG
MISCHWASSERMENGEN

Temp. KW [°C] 10 10 10 10 10 10 10

Temp. Speicher Austritt [°C] 55 60 65 70 75 80 85

Temp. Zapf [°C] 45 45 45 45 45 45 45

DURCHFLUSS SPEICHER DURCHFLUSS REGISTER DP/M DP-REG ZAPFMENGE

[l/min] [l/min ] [mbar/m] [kPa] [l/min ] [l/min ] [l/min ] [l/min ] [l/min ] [l/min ] [l/min ]

10 5 0,9 5,0 12,9 14,3 15,7 17,1 18,6 20,0 21,4

15 7,5 1,5 8,4 19,3 21,4 23,6 25,7 27,9 30,0 32,1

20 10 2 11,2 25,7 28,6 31,4 34,3 37,1 40,0 42,9

25 12,5 3 16,8 32,1 35,7 39,3 42,9 46,4 50,0 53,6

30 15 4,1 23,0 38,6 42,9 47,1 51,4 55,7 60,0 64,3

35 17,5 5,5 30,8 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0

40 20 7 39,2 51,4 57,1 62,9 68,6 74,3 80,0 85,7

45 22,5 8,5 47,6 57,9 64,3 70,7 77,1 83,6 90,0 96,4

50 25 10,1 56,6 64,3 71,4 78,6 85,7 92,9 100,0 107,1

55 27,5 11,5 64,4 70,7 78,6 86,4 94,3 102,1 110,0 117,9

60 30 13,4 75,0 77,1 85,7 94,3 102,9 111,4 120,0 128,6
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