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10.) Lüftungsgeräteanschluss Ø 100 (1+2) oben und unten Deckel eindrücken und entfernen, 
Fensterlaibungselement das nach Aufmaßblatt gefertigt wurde, mit Klebespachtel (rot 
schraffierte Fläche) versehen und auf Lüftungsgerät aufschieben sowie restlichen Vollwärme-
schutz aufbringen. (Falls erforderlich an vorgesehenen Stellen dübeln)

11.) Das ab Werk angebrachte Putzabschlussprofil inkl. Putzgewebe mit restlichem Gewebe 
mittels einspachteln verbinden. Nach dem Putzen den Schutzdeckel entfernen

12.) 2x Fassadenanschlussgitter 30 x 4 cm montieren

Detail 1+2

Fassadenanschlussgitter 30x4 cm
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13) Optionale ZUL-Umschaltung montieren 14) Innenblende montieren 

a.) Aufstellungs-
raum wird mit 
ZUL versorgt 
(Gerät mit ZUL 
unten montiert)

c.) Aufstellungs-
raum wird mit 
ZUL versorgt 
(Gerät mit ZUL 
oben montiert)

b.) Aufstellungs-
raum wird mit 
ABL entsorgt 
(Gerät mit ZUL 
oben montiert)

d.) Aufstellungs-
raum wird mit 
ABL entsorgt 
(Gerät mit ZUL 
unten montiert)
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2-ZIMMER-WHG.; LUFTMENGEN NACH ÖNORM; NORM-ZUL-MENGEN WERDEN MIT TAG/
NACHT-SCHALTUNG REALISIERT (KEINE LUFTQUALITÄTSABHÄNGIGE BETRIEBSWEISE) 

EH Artikel Artikelnummer Euro/EH Euro EH Artikelnummer Euro/EH Euro

1 1 Innenblende Glas weiß Vertikal (ZUL oben) KLLAIRIBV 258,45 258,45 11 2 T-Stück 75 mm / 45° PKEA75/45 15,39 30,78
2a-2c 1 Baugruppe Airvolution ABL Decke / ZUL Boden KLLAIRBGOU25 1861,13 1861,13 12 1 Zuluft-Umschaltung KLLAIRZUU 129,75 129,75 
3 2 Verteilerelement 25 cm KLLAIRVT25 74,73 149,46 13 1 Saugnische DN100 KLLZSN10075 13,91 13,91
4 1 Isoliertes AUL/FOL-Fensterlaibungselement (breit) KLLAIRFLEB20 235,63 235,63 14 3 Saugnische DN125 KLLZSN125752 25,64 76,92
5 2 Fassadenanschlussgitter 30 x 4 cm KLLAIRFAG 34,25 68,5 15 1 Montageflansch DN100 KLLZSNFL100 6,44 6,44
6 3 Doppelnippel DN100 KLLKUNI100 5,23 15,69 16 2 Montageflansch DN125 KLLZSNFL125 8,51 17,02
7 6,7 Bauteilfugen-Abdichtungsband innen (weiß) KLLAIRSF20 4,07 27,2 17 1 Abluftventil rund DN100 KLLZABLV100 5,61 5,61
8 6,7 Bauteilfugen-Abdichtungsband außen (schwarz) KLLAIRSF2 4,07 27,2 18 2 Abluftventil rund DN125 KLLZABLV125 6,95 13,9
9 56 Kunststoffschlauch DN75 KLLZSCHL75 4,18 234,08 19 1 Zuluftventil Rechteck DN125 KLLZULVW125 46,09 46,09
10 3 Verbindungsmuffe DN75 KLLZVEM75 5,19 15,57 20 1 Inbetriebnahme HOIBNKLAIRW1 165 165
Unverbindliche Richtpreise exkl. MwSt. SUMME 3398,33

1

2a

4

5

3

5

2b

2c

3

Abluftbelegung
1x Ø 75 mm zum Bad
1x Ø 75 mm über 2 T-Stücke 
zum AR, Bad und zur Küche
1x Ø 75 mm zur Küche

Zuluftbelegung
2x Ø 75 mm 
zum Schlafzimmer

40.43 m²
WOHNEN/ESSEN/KOCHEN7.6 m²

BAD/WC

2.41 m²
A R

10.06 m²
SCHLAFZIMMER

AUL - FOL  

ABL Tag =    15 m³/h 
ABL Nacht = 11 m³/h 

ABL Tag =    30 m³/h 
ABL Nacht = 22 m³/h 

ZUL Tag    = 25 m³/h
ZUL Nacht = 40 m³/h

ZUL Tag    = 50 m³/h
ZUL Nacht = 15 m³/h
ÜS Nacht   =   7 m³/h

ABL Tag =    30 m³/h 
ABL Nacht = 22 m³/h 

   Aeq,nT
Tag     < 22 dB(A)
Nacht  < 12,4 dB(A)

Schalldruckpegel 
L

Montage: 
1 Lüftungsgerät im Raum 
Wohnen in der Aussenwand vertikal; 
mit externen Zu- und Abluft-Raum- 
anschlüssen (Zuluftleitungen im 
Fußboden / Abluftleitungen in der 
Betondecke) AUL/FOL 
über Fensterlaibung

Ziegelstärke: 25 cm

Vollwärmeschutz: 20 cm

Luftmenge: Tag: 75 m3/h
	 Nacht: 55 m3/h

Legende:
2a Lüftungsgerät Airvolution
2b Isolierter Anschlussadapter
2c Isolierter ZuluftschalldämpferSchalldruckpegel

L Aeq,nT
Tag      < 22 dB(A)
Nacht  < 12,4 dB(A)
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2-ZIMMER-WHG.; LUFTMENGEN NACH ÖNORM; NORM-ZUL-MENGEN WERDEN MIT TAG/
NACHT-SCHALTUNG REALISIERT (KEINE LUFTQUALITÄTSABHÄNGIGE BETRIEBSWEISE)

1

3

4

5

5

2a

2c

2b

Montage: 
1 Lüftungsgerät im Raum 
Wohnen in der Aussenwand 
vertikal; mit externen Zu- und 
Abluft-Raumanschlüssen 
(Zuluft- und Abluftleitungen 
in der Betondecke) AUL/FOL 
über Fensterlaibung

Ziegelstärke: 25 cm

Vollwärmeschutz: 20 cm

Luftmenge: Tag: 60 m3/h
	 Nacht: 55 m3/h

Abluftbelegung:
1x Ø 75 mm zum Bad
1x Ø 75 mm zur Küche
1x Ø 75 mm über T-Stück 
zum Bad und zur Küche

Zuluftbelegung:
2x Ø 75 mm 
zum Schlafzimmer

Legende:
2a Lüftungsgerät Airvolution
2b Isolierter Anschlussadapter    
2c Isolierter Zuluftschalldämpfer

EH Artikel Artikelnummer Euro/EH Euro EH Artikelnummer Euro/EH Euro

1 1 Innenblende Glas weiß Vertikal (ZUL oben) KLLAIRIBV 258,45 258,45 10 2 Verbindungsmuffe DN75 KLLZVEM75 5,19 10,38
2a-2c 1 Baugruppe Airvolution ABL Decke / ZUL Decke KLLAIRBGOR25 2027,21 2027,21 11 1 T-Stück 75 mm / 45° PKEA75/45 15,39 15,39
3 2 Verteilerelement 25 cm KLLAIRVT25 74,73 149,46 12 1 Zuluft-Umschaltung KLLAIRZUU 129,75 129,75
4 1 Isoliertes AUL/FOL-Fensterlaibungselement (breit) KLLAIRFLEB20 235,63 235,63 13 3 Saugnische DN125 KLLZSN125752 25,64 76,92
5 2 Fassadenanschlussgitter 30 x 4 cm KLLAIRFAG 34,25 68,5 14 3 Montageflansch DN125 KLLZSNFL125 8,51 25,53
6 2 Doppelnippel DN100 KLLKUNI100 5,23 10,46 15 2 Abluftventil rund DN125 KLLZABLV125 6,95 13,9
7 5,1 Bauteilfugen-Abdichtungsband innen (weiß) KLLAIRSF20 4,07 20,74 16 1 Zuluftventil rund DN125 KLLZZULV125 6,95 6,95
8 5,1 Bauteilfugen-Abdichtungsband außen (schwarz) KLLAIRSF2 4,07 20,74 17 1 Inbetriebnahme HOIBNKLAIRW1 165 165
9 48 Kunststoffschlauch DN75 KLLZSCHL75 4,18 200,64
Unverbindliche Richtpreise exkl. MwSt. SUMME 3435,65

7.6 m²
BAD/WC

2.41 m²
A R

10.06 m²
SCHLAFZIMMER

AUL - FOL 
ZUL Tag  = 25 m³/h 
ZUL Nacht  = 40 m³/h

ZUL Tag   = 35 m³/h 
ZUL Nacht = 15 m³/h 
ÜS Nacht    = 13 m³/h

40.43 m²
WOHNEN/ESSEN/KOCHEN

ABL Tag     = 30 m³/h
ABL Nacht  = 27 m³/h

ABL Tag    = 30 m³/h
ABL Nacht = 28 m³/h

   Aeq,nT
< 17,6 dB(A)

Schalldruckpegel 
L
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5.08 m²

BAD
1.95 m²

W C

11.15 m²

SCHLAFZIMMER

7.02 m²

KIND

ZUL Tag = 26 m³/h

ZUL Nacht = 40 m³/h

ZUL Tag =  14 m³/h

ZUL Nacht = 20 m³/h
ZUL Tag =   45 m³/h

ZUL Nacht = 15 m³/h

AUL - FOL  

ABL Tag =    10 m³/h 

ABL Nacht =   8 m³/h 

26.19 m²

WOHNEN/ESSEN/KOCHEN

ABL Tag =    30 m³/h 

ABL Nacht = 27 m³/h 

1.87 m²

A R

ABL Tag =    15 m³/h

ABL Nacht = 13 m³/h 

ABL Tag =    30 m³/h 

ABL Nacht = 27 m³/h 

   Aeq,nT

Tag     < 23 dB(A)

Nacht  < 22 dB(A)

Schalldruckpegel 

L

3-ZIMMER-WHG; LUFTMENGEN NACH ÖNORM; NORM-ZUL-MENGEN WERDEN MIT TAG/
NACHT-SCHALTUNG REALISIERT (KEINE LUFTQUALITÄTSABHÄNGIGE BETRIEBSWEISE)

EH Artikel Artikelnummer Euro/EH Euro EH Artikelnummer Euro/EH Euro

1 1 Innenblende Glas weiß Vertikal (ZUL oben) KLLAIRIBV 258,45 258,45 12 3 T-Stück 75mm / 45° PKEA75/45 15,39 46,17
2a-2c 1 Baugruppe Airvolution ABL Decke / ZUL Boden KLLAIRBGOU25 1861,13 1861,13 13 3 Saugnische DN100 KLLZSN10075 13,91 41,73
3 2 Verteilerelement 25 cm KLLAIRVT25 74,73 149,46 14 3 Saugnische DN125 KLLZSN125752 25,64 76,92
4 1 Isoliertes AUL/FOL-Fensterlaibungselement (breit) KLLAIRFLEB20 235,63 235,63 15 2 Montageflansch DN100 KLLZSNFL100 6,44 12,88
5 2 Fassadenanschlussgitter 30 x 4 cm KLLAIRFAG 34,25 68,5 16 2 Montageflansch DN125 KLLZSNFL125 8,51 17,02
6 3 Doppelnippel DN100   KLLKUNI100 5,23 15,69 17 2 Abluftventil rund DN100 KLLZABLV100 5,61 11,22
7 6,7 Bauteilfugen-Abdichtungsband innen (weiß) KLLAIRSF20 4,07 27,2 18 2 Abluftventil rund DN125 KLLZABLV125 6,95 13,9
8 6,7 Bauteilfugen-Abdichtungsband außen (schwarz) KLLAIRSF2 4,07 27,2 19 1 Zuluftventil Rechteck DN100 KLLZULVW100 39,24 39,24
9 1 Zuluft-Umschaltung KLLAIRZUU 129,75 129,75 20 1 Zuluftventil Rechteck DN125 KLLZULVW125 46,09 46,09
10 72 Kunststoffschlauch DN75 KLLZSCHL75 4,18 300,96 21 1 Inbetriebnahme HOIBNKLAIRW1 165 165
11 4 Verbindungsmuffe DN75 KLLZVEM75 5,19 20,76
Unverbindliche Richtpreise exkl. MwSt. SUMME 3564,9

Montage: 
1 Lüftungsgerät im Raum Wohnen in 
der Aussenwand vertikal; mit externen 
Zu- und Abluft-Raumanschlüssen 
(Zuluftleitungen im Fußboden / Abluft-
leitungen in der Betondecke) AUL/FOL 
über Fensterlaibung

Ziegelstärke: 25 cm

Vollwärmeschutz: 20 cm

Luftmenge: Tag: 85 m3/h
	 Nacht: 75 m3/h

Abluftbelegung
LG Wohnen 
1x Ø 75 mm über T-Stück 
zum Bad
1x Ø 75 mm über T-Stück 
zum WC und AR 
1x Ø 75 mm über T-Stück 
zur Küche

Zuluftbelegung
LG Wohnen
2x Ø 75 mm zum Schlafen
1x Ø 75 mm zum Kind

Legende:
2a Lüftungsgerät Airvolution
2b Isolierter Anschlussadapter
2c Isolierter Zuluftschalldämpfer

3

5

5

4

3

1

2a

2b

2c

Schalldruckpegel
L  Aeq,nT
Tag      < 23 dB(A)
Nacht  < 22 dB(A)
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3-ZIMMER-WHG; LUFTMENGEN NACH ÖNORM; NORM-ZUL-MENGEN WERDEN MIT TAG/
NACHT-SCHALTUNG REALISIERT (KEINE LUFTQUALITÄTSABHÄNGIGE BETRIEBSWEISE)

1

3

4

5

5

2a

2c

2b

5.08 m²
BAD

1.95 m²
W C

1.87 m²
A R

11.15 m²
SCHLAFZIMMER

7.02 m²
KIND

ZUL Tag = 20 m³/h
ZUL Nacht = 40 m³/h

ZUL Tag = 10 m³/h
ZUL Nacht = 20 m³/h

ZUL Tag =   45 m³/h
ZUL Nacht = 15 m³/h

AUL - FOL  

26.19 m²
WOHNEN/ESSEN/KOCHEN

ABL 30 m³/h ABL 30 m³/h ABL 15 m³/h 

Schalldruckpegel 
L   Aeq,nT
< 22 dB(A)

Montage: 
1 Lüftungsgerät im Raum 
Wohnen in der Aussenwand 
vertikal; mit externen Zu- und 
Abluft-Raumanschlüssen (Zu-
luft- und Abluftleitungen in der 
Betondecke) AUL/FOL über 
Fensterlaibung

Ziegelstärke: 25 cm

Vollwärmeschutz: 20 cm

Luftmenge: 75 m3/h

Abluftbelegung:
1x Ø 75 mm zum Bad
1x Ø 75 mm über 2 T-Stücke 
zum WC, Bad und zur Küche
1x Ø 75 mm zur Küche

Zuluftbelegung:
2x Ø 75 mm zum Schlafen
1x Ø 75 mm zum Kind

Legende:
2a Lüftungsgerät Airvolution
2b Isolierter Anschlussadapter    
2c Isolierter Zuluftschalldämpfer

EH Artikel Artikelnummer Euro/EH Euro EH Artikelnummer Euro/EH Euro
1 1 Innenblende Glas weiß Vertikal (ZUL oben) KLLAIRIBV 258,45 258,45 12 2 T-Stück 75 mm / 45° PKEA75/45 15,39 30,78
2a-2c 1 Baugruppe Airvolution ABL Decke / ZUL Decke KLLAIRBGOL25 2027,21 2027,21 13 2 Saugnische DN100 KLLZSN10075 13,91 27,82
3 2 Verteilerelement 25 cm KLLAIRVT25 74,73 149,46 14 3 Saugnische DN125 KLLZSN125752 25,64 76,92
4 1 Isoliertes AUL/FOL-Fensterlaibungselement (breit) KLLAIRFLEB20 235,63 235,63 15 2 Montageflansch DN100 KLLZSNFL100 6,44 12,88
5 2 Fassadenanschlussgitter 30 x 4 cm KLLAIRFAG 34,25 68,5 16 3 Montageflansch DN125 KLLZSNFL125 8,51 25,53
6 2 Doppelnippel DN100 KLLKUNI100 5,23 10,46 17 1 Abluftventil rund DN100 KLLZABLV100 5,61 5,61
7 5,1 Bauteilfugen-Abdichtungsband innen (weiß) KLLAIRSF20 4,07 20,74 18 2 Abluftventil rund DN125 KLLZABLV125 6,95 13,9
8 5,1 Bauteilfugen-Abdichtungsband außen (schwarz) KLLAIRSF2 4,07 20,74 19 1 Zuluftventil rund DN100 KLLZZULV100 5,61 5,61
9 1 Zuluft-Umschaltung KLLAIRZUU 129,75 129,75 20 1 Zuluftventil rund DN125 KLLZZULV125 6,95 6,95
10 64 Kunststoffschlauch DN75 KLLZSCHL75 4,18 267,52 21 1 Inbetriebnahme HOIBNKLAIRW1 165 165
11 3 Verbindungsmuffe DN75 KLLZVEM75 5,19 15,57
Unverbindliche Richtpreise exkl. MwSt. SUMME 3575,03
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EH Artikel Artikelnummer Euro/EH Euro EH Artikelnummer Euro/EH Euro

1 1 Innenblende Glas weiß Vertikal (ZUL oben) KLLAIRIBV 258,45 258,45 9 4,3 Bauteilfugen-Abdichtungsband innen (weiß) KLLAIRSF20 4,07 17,50
2 1 Lüftungsgerät Airvolution KLLAIR100D 1647,31 1647,31 10 4,3 Bauteilfugen-Abdichtungsband außen (schwarz) KLLAIRSF2 4,07 17,50
3 1 Verteilerelement 25cm KLLAIRVT25 74,73 74,73 11 16 Kunststoffschlauch DN75 KLLZSCHL75 4,18 66,88
4 2 Reduzierung 125-100 KLLRED125100 5,09 10,18 12 1 Verbindungsmuffe DN75 KLLZVEM75 5,19 5,19
5 0,5 Isoliertes Rohr 1 m DN125/155 KLLZIRO125 31,76 15,88 13 1 Saugnische DN125 KLLZSN125752 25,64 25,64
6 1 AUL-Fassadenanschluss DN125 KLLFLA125A 137,33 137,33 14 1 Montageflansch DN125 KLLZSNFL125 8,51 8,51
7 1 FOL-Fassadenanschluss DN125 KLLFLA125F 188,6 188,6 15 1 Abluftventil rund DN125 KLLZABLV125 6,95 6,95
8 1 Doppelnippel DN100 KLLKUNI100 5,23 5,23 16 1 Inbetriebnahme HOIBNKLAIRW1 165 165
Unverbindliche Richtpreise exkl. MwSt. für ein Hotelzimmer SUMME 2650,88

1-ZIMMER: HOTEL, MONTEURZIMMER, SENIORENHEIM

Montage: 
1 Lüftungsgerät im Raum
Zimmer in der Aussenwand;
mit externem Abluft-Raum-
anschluss (Abluftleitungen in
der Betondecke) AUL/FOL
über Fassade

Ziegelstärke: 25 cm

Vollwärmeschutz: 20 cm

Luftmenge: 40 m3/h

2

4

4
5

5
6

7

1

3

Schalldruckpegel
L Aeq,nT
<21,4 dB(A)

Schalldruckpegel
L Aeq,nT
<21,4 dB(A)
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3-ZIMMER-WHG (SANIERUNG); LUFTMENGEN NACH ÖNORM; NORM-ZUL-MENGEN WERDEN MIT 
TAG/NACHT-SCHALTUNG REALISIERT (KEINE LUFTQUALITÄTSABHÄNGIGE BETRIEBSWEISE)

EH Artikel Artikelnummer Euro/EH Euro EH Artikelnummer Euro/EH Euro

1 1 Innenblende Glas weiß Vertikal (ZUL oben) KLLAIRIBV 258,45 258,45 9 64 Kunststoffschlauch DN75 KLLZSCHL75 4,18 267,52
2a-2c 1 Baugruppe Airvolution ABL Decke / ZUL Decke KLLAIRBGOL25SDE 2222,21 2222,21 10 3 Verbindungsmuffe DN75 KLLZVEM75 5,19 15,57
3 2 Verteilerelement 25 cm KLLAIRVT25 74,73 149,46 11 2 T-Stück 75 mm / 45° PKEA75/45 15,39 30,78
4 1 AUL/FOL-Fassadenanschluss KLLAIRFLAAF 109,00 109,00 12 5 Saugnische gerade DN125 KLLZSNG12575SET 53,46 267,30
5 2 Doppelnippel DN100 KLLKUNI100 5,23 10,46 13 3 Abluftventil rund DN125 KLLZABLV125 6,95 20,85
6 5,1 Bauteilfugen- Abdichtungsband innen (weiß) KLLAIRSF20 4,07 20,74 14 2 Zuluftventil Rechteck DN125 KLLZULVW125 46,09 92,18
7 5,1 Bauteilfugen- Abdichtungsband außen (schwarz) KLLAIRSF2 4,07 20,74 15 1 Inbetriebnahme HOIBNKLAIRW1 165,00 165,00
8 1 ZUL-Umschaltung KLLAIRZUU 129,75 129,75
Unverbindliche Richtpreise exkl. MwSt. SUMME 3780,00 

5.08 m²

BAD

ZUL Tag =   45 m³/h

ZUL Nacht = 15 m³/h

11.15 m²

SCHLAFZIMMER

ABL =    30 m³/h 

ZUL Tag = 20 m³/h

ZUL Nacht = 40 m³/h

7.02 m²

KIND

ZUL Tag =  10 m³/h

ZUL Nacht = 20 m³/h

AUL - FOL  

ABL =    15 m³/h ABL =    30 m³/h 

2.47 m²

W C

1.87 m²

A R

26.36 m²

WOHNEN/ESSEN/KOCHEN

   Aeq,nT

 < 22 dB(A)

Schalldruckpegel 

L Montage: 
1 Lüftungsgerät im Raum
Wohnen in der Aussenwand                  
vertikal; mit externen Zu- und 
Abluft-Raumanschlüssen (Zu-
luft- und Abluftleitungen in der 
abgehängten Decke) AUL/FOL 
über Aussenwand

Ziegelstärke: 25 cm

Vollwärmeschutz: 20 cm

Luftmenge: 75 m3/h

Legende:
2a Lüftungsgerät Airvolution
2b Isolierter Anschlussadapter    
2c Isolierter Zuluftschalldämpfer

Abluftbelegung:
1x Ø 75 mm zum Bad
1x Ø 75 mm über 2 T-Stücke 
zum WC, Bad und zur Küche
1x Ø 75 mm zur Küche

Zuluftbelegung:
2x Ø 75 mm zum Schlafen
1x Ø 75 mm zum Kind

1

3

4

2a

2c

2b

Schalldruckpegel
L Aeq,nT
<22 dB(A)



AirvolutionAirvolution Ι Das Multitalent 32

ABMESSUNGEN LÜFTUNGSGERÄT KLAIR100

1

1

kombinierter Abluftfilter G4 / Aussenluftfilter F7

Die Luftanschlüsse für Außen- und Fortluft, sowie Zu- und Abluft 
können je nach Gegebenheit durch Ausbrechen hergestellt werden!

Gerät kann auch um 180° gedreht eingebaut werden

2

2

Abluft DN100

3

3

Abluft DN75

4

4

Zuluft DN100

5

5

Zuluft DN75

6

6

Fortluft DN100

7

7

Außenluft DN100

8

8

Typenschild

9

9 9

Elektroanschluss

Bild ändern
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Legende:
Orange: Ziegel 
Lila: VWS 
Zyan: Befestigungsschaum 
Blau: Innenputz 
Hellbraun: VWS-Kleber 

WANDAUFBAUTEN MIT ISOLIERTEN AUSSEN-/FORTLUFTELEMENTEN

Isoliertes AUL/FOL-Fensterlaibungselement (breit); 
für Vollwärmeschutzstärke 16 cm

Für Gesamtwandstärken ab 43 cm bis 49 cm (ohne Außenputz) einsetzbar, 
wird mit einem Abstand von 25 cm (eine tragende Ziegelbreite) an den  
Fensterstock angestellt. Die Fensterstocküberdeckung kann zwischen 1-4,5 cm 
betragen und wird ab Werk an die Baustellensituation angepasst.

Art.Nr.: KLLAIRFLEB16; Zubehör: Fassadenanschlussgitter 2x KLLAIRFAG

Isoliertes AUL/FOL-Fensterlaibungselement (breit); 
für Vollwärmeschutzstärke 18 cm

Für Gesamtwandstärken ab 43 cm (45 cm mit Mehrraumanbindung) bis 51 cm 
(ohne Außenputz) einsetzbar, wird mit einem Abstand von 25 cm (eine tragende 
Ziegelbreite) an den Fensterstock angestellt. Die Fensterstocküberdeckung kann 
zwischen 1-4,5 cm betragen und wird ab Werk an die Baustellensituation angepasst.

Art.Nr.: KLLAIRFLEB18; Zubehör: Fassadenanschlussgitter 2x KLLAIRFAG

Isoliertes AUL/FOL-Fensterlaibungselement (breit); 
für Vollwärmeschutzstärke 20 cm

Für Gesamtwandstärken ab 43 cm (47 cm mit Mehrraumanbindung) bis 53 cm 
(ohne Außenputz) einsetzbar, wird mit einem Abstand von 25 cm (eine tragende 
Ziegelbreite) an den Fensterstock angestellt. Die Fensterstocküberdeckung kann 
zwischen 1-4,5 cm betragen und wird ab Werk an die Baustellensituation angepasst.

Art.Nr.: KLLAIRFLEB20; Zubehör: Fassadenanschlussgitter 2x KLLAIRFAG
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WANDAUFBAUTEN MIT ISOLIERTEN AUSSEN-/FORTLUFTELEMENTEN

Baugruppe Lüftungsgerät inkl. isoliertes  
AUL/FOL-Fensterlaibungselement (schmal) 

Für Gesamtwandstärken ab 37 cm (ohne Außenputz), zwischen Element 
und Fensterstock wird eine 3-4cm starke Holzplatte zur Fensterbefes-
tigung angeordnet. Bei stärkeren Wandaufbauten muss bauseits eine 
entsprechende Isolierung angebracht werden. Das Element ist dabei in 
seiner Tiefe fix. Die Fenstertiefe kann somit nicht verändert werden. 

rechts vom Fenster: Art.Nr.: KLLAIRBGFLESR
links vom Fenster: Art.Nr.: KLLAIRBGFLESL
Zubehör: Fassadenanschlussgitter 2x KLLAIRFAG

Baugruppen inkl. schallgedämmten AUL/FOL-Anschluss  
über die Fassade  

Für Gesamtwandstärken ab 40 cm (ohne Außenputz), die Länge des 
Aussen-/Fortluftanschlusses (quadratischer Kanal) lässt sich auf der 
Baustelle auf eine Gesamtwandstärke zwischen 40 und 52cm anpassen.

rechte Version: Art.Nr.: KLLAIRBGOR25SDE oder 30                                                     
linke Version: Art.Nr.: KLLAIRBGOL25SDE oder 30                       
Zubehör:	Fassadenanschluss AUL/FOL 1x KLLAIRFLAAF                                                     
	 Fassadenanschluss AUL/FOL 1x KLLAIRFLAAF180                                                           
	 bei um 180° gedrehtem Lüftungsgeräteeinbau

Legende:
Orange: Ziegel 
Lila: VWS 
Zyan: Befestigungsschaum 
Blau: Innenputz 
Hellbraun: VWS-Kleber 
Dunkelbraun: Holz

Bild: KLLAIRBGFLESR
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WANDAUFBAUTEN MIT ISOLIERTEN AUSSEN-/FORTLUFTELEMENTEN

Isolierter AUL/FOL-Fassadenanschluss

Für Gesamtwandstärken ab 37 cm (ohne Außenputz), isolierte Rohre 
werden nach Erfordernis zugeschnitten, mit dem Lüftungsgerät mittels 
Reduzierungen verbunden und mit Fassadenelementen abgedeckt
(sowohl die Reduktion als auch das Rohr ist mit Kleber zu versehen)

Art.Nr.: KLLZIRO125 / 2xKLLRED125100; 
Zubehör: Fassadenanschluss Aussenluft 1x KLLFLA125A 
Fassadenanschluss Fortluft 1x KLLFLA125F 

Legende:
Orange: Ziegel 
Lila: VWS 
Zyan: Befestigungsschaum 
Blau: Innenputz 
Hellbraun: VWS-Kleber 
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KL Lufttechnik GmbH
A-3932 Kirchberg am Walde 259
Tel.: +43 (0) 2854 / 86086 
Mail: office@kl-lufttechnik.at
Web: www.kl-lufttechnik.at
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