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1. Liftungsgerate

1.1 KL500

Wohnungsliftungsgerat KL500 in Modulbauweise mit zu trennenden Gehduse und Geréteteil in EPP- Schaum Ausfihrung, mit Kunststoff
Gegenstromwarmetauscher, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehause aus verzinkten Stahlblech RAL9010
pulverbeschichtet, warmebriickenfrei mit 18 mm Warme- und Schallisolierung im Geh&ause und 30 mm im EPP Gerateteil, Luftanschlisse 160mm,
Anschlussmadglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben, hinten und seitlich, und Auf3en- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m
Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik mit LAN- Modbus- und USB- Schnittstelle, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualitat-
und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehor), Manuell- und Automatikbetrieb (Gber Sensormodul), 4 Luftstufen, 3. Stufe auch Uber externen
Kontakt fir StoRluftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung (optional), Montage stehend oder liegend an der Wand inkl.
Montagebugel, Montage freistehend oder liegend mit Standful (Zubehor).

KI500-R KI500-L
659
3 9 4 1 Abluftfilter G4
_ 2 Zuluftfilter F7
. 4 3 Abluft 50mm
L S 4 Zuluft BOmm

5 Fortluft160mm

6 AuRRenluftl60mm

7 Kondensatanschlus$rhm
8 Typenschild

9 Elektroanschluss

1079
-

i

148 360 148
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Technische Daten: 659

o [

3
/1’_1

Einsatzbereich bdiOOPa exern......................... 100m3/h bis460m3/h 1 ’
ENeNHASSTTFAT ASYT XXX XMMIKEX X X X X X X X X 4\'

WBGreff. nachEN131417 ZUL..........c.cooe..ece. 89,2%

WBGreff. nach EN1314Y FOL...........ccceeenn 78,6% .—8
SFP Wert nacBN131417.......ccccooovvmevevvieeeieenne 0,28Wh/m3

1079

Dichtheitskhsse nach EN13141 X X X X XXXdXA®D 0,0% int.,0,0% ext.)

KI500-R 5

Schallleistungspegel ba20m3/h und 50 Pa extern: 2]
GENAUSE.....oeeiiiiiiiee et 41,5dB(A)
ZUIUR e A6, 8AB(A) 5
ADBIURL. e e 50,9dB(A)
AUBENIURL. ... 48,8dB(A) 148 360 148
FOrtIUfL. ... 45,3dB(A)

= _— |
Max. LeistungsaufrbeiderVentilatoren............ 222W o
Max. LeistungSaufn. B/HR . e.......oeoeeeeeeeee 1800W g q . & . 8]
HxBxTL079x 659x 481, Gewicht4 kg, Anschluss4 x 0mm -

(=}
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1.2 KL500 mit Enthalpie Wéarm etauscher

Wohnungsliftungsgerat KL500-RV-E in Modulbauweise mit zu trennenden Gehause und Geréateteil in EPP- Schaum Ausfiihrung, mit Kunststoff Gegenstrom
Enthalpie WT, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfiter, Gehduse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet,
warmebriickenfrei mit 18 mm Warme- und Schallisolierung im Gehause und 30 mm im EPP Geréateteil, Luftanschliisse 160mm, Anschlussmdéglichkeiten:
Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben, hinten und seitlich, und AuRen- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch,
integrierte Steuerelektronik mit LAN- Modbus- und USB- Schnittstelle, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualitat- und Feuchtesensor, Bedienteil
Mini oder Smart (Zubehdr), Manuell- und Automatikbetrieb (Giber Sensormodul), 4 Luftstufen, 3. Stufe auch tber externen Kontakt fur StoRliftung schaltbar,
integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Montage stehend oder liegend an der Wand inkl. Montagebiigel, Montage freistehend oder
liegend mit Standful? (Zubehdr), Deckenmontage ohne Gefélle und ohne Kondensatanschluss, Montagebiigel Decke (Zubehdr).

©

KI500-RV-E

KI500-LV-E
659

Technische Daten: 3 9 4 1 Abluftfilter G4 658

I 2 Zuluftfilter F7 4 9 3
Einsatzbereich bei00Pa exern.......................... 100m3/h bis467m3/h (L 4 3 Abluft 50mm | ; é,_1
IYSNEASSTFTFATASYT XXXXMAXXXXXXXXXX ~~ gﬁgmfﬁ%mm 4\' :
WBGreff. nachEN131417 ZUL............c.oe...ece. 78% 6 AuRenluftl60mm
WBGreff. nach EN1314% FOL...oc...ooooccccccco.. 65% ol 8 7 Kondensataneehiussmm 8
SFP Wert nacBN131417.........cooovieeveeeeiiiene. 0,25Wh/m3 B ® 8 Typenschild ,93 b
Dichtheitskhsse nach EN13141 X X X X XXXdXA®D 0,05% int.,0,0% ext. — 9 Elektroanschluss e

KI500-RV-E

Schallleistungspegel b820m3/h und 50 Pa extern: @]
GENAUSE......c.eeei ettt 41,5 dB(A)
ZUIUE. e e . 46,8 DB (A)
ADBIUFE. . e 50,9dB(A)
AUBENIURL ... 48,8dB(A) 148 360 148
FOItIURE. . 45,3dB(A) | |

i : — =
Max. Leistungsaufn. beideventilatoren ............ 222W _
Max. Leistungsaufn-BHR............c.cccoeverernnn. 1800W g . Ty . ‘%I E
HxBxTL079x 659x 481, Gewicht54 kg, Anschluss4 x 0mm -

o= S
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1.3 KL500 mit Bypass

Wohnungsliftungsgerat KL500-RB in Modulbauweise mit zu trennenden Gehduse und Gerateteil in EPP- Schaum Ausfuhrung, mit Kunststoff
Gegenstromwarmetauscher, energiesparenden EC-Radialventilatoren, 100% automatischer Bypassklappe, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehduse aus
verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, warmebrickenfrei mit 18 mm Warme- und Schallisolierung im Gehause und 30 mm im EPP Gerateteil,
Luftanschlisse 160mm, Anschlussmdglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben und seitlich, und Au3en- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich,
inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik mit LAN- Modbus- und USB- Schnittstelle, integriertes Sensormodul mit VOC
Luftqualitat- und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehdr), Manuell- und Automatikbetrieb (Uber Sensormodul) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch
Uber externen Kontakt fur Stof3luftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung (optional), Montage stehend oder liegend an
der Wand inkl. Montagebiigel, Montage freistehend oder liegend mit Standful? (Zubehor), Deckenmontage ohne Gefélle (nur mit Enthalpietauscher ohne
Kondensatanschluss, Montagebiigel Decke Zubeh6r).

©

. KL500-RVB KL500-LVB
Technische Daten: 659
659
Einsatzbereich béiOOPa exern.......................... 100ma/h bis460ms3/h 4 9 3
EnergieeffizienX X X X X X X X X XXX\ 1 Abluftfilter G4 ~
WBGreff. nachEN131417 ZUL...........ccceervuen. 89,2% 2 Zuluftfilter F7 4 1
WBGreff. nach EN13147 FOL...cc..coovvvrerniennes 78,6% 3 Abluft 50mm
SFP Wert NnacBN131437.............cccc.cooovvrrome... 0,28Wh/m? g ault joomm
Dichtheitskasse nactEN13141r X X X X XXXdXAD 0,0% int.,0,0% ext.) - 8—| 6 AuRenluftL6amm -
5 ® 7 Kondensatanschlus$mhm 5
— 8 Typenschild -
2] 9 Elektroanschluss

Schallleistungspegel b820m3/h und 50 Pa extern: 6 I/s 5
GERNAUSE........eeeveeeee e 41,5 dB(A) * ® 0
ZUIUFG v esenee s 46, 80B(A) I—F —~ KL500RVB =
ABIURL. . e 50,9dB(A) 6 7 5
AURENIUTL. ... 48,8dB(A)
FOrtIUft. . 45,3dB(A) 148 360 148 148 360 148
Max. LeistungsaufrbeiderVentilatoren............ 222W - — -
Max. Leistungsaufn-HR...........c.cccoeeerrennnn. 1800W - -
HxBXTLO79x 659x 552, Gewicht57 kg, Anschluss4 x 60mm - —

3 S

w

© e
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1.4 KL350

Wohnungsliftungsgerat KL350 in Modulbauweise mit zu trennenden Gehduse und Geréteteil in EPP- Schaum Ausfihrung, mit Kunststoff
Gegenstromwarmetauscher, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehause aus verzinkten Stahlblech RAL9010
pulverbeschichtet, warmebruckenfrei mit 18 mm Warme- und Schallisolierung im Gehause und 30 mm im EPP Gerateteil, Luftanschlisse 160mm,
Anschlussmaoglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben, hinten und seitlich, und AuRen- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m
Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik mit LAN- Modbus- und USB- Schnittstelle, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualitét-
und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehor), Manuell- und Automatikbetrieb (Uber Sensormodul), 4 Luftstufen, 3. Stufe auch Uber externen
Kontakt fir StoRluftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung (optional), Montage stehend oder liegend an der Wand inkl.
Montagebiigel, Montage freistehend oder liegend mit Standfuf3 (Zubehor).

KL356R KL356L
659
Technische Daten: 3 9 4 659
- E g 3

Einsatzbereich bei00Pa exern.......................... 100m3/h bis320m3/h 1l 4 ;gﬁ:ﬂmzﬁg E? | g é,_1
Enerdd SSTTAT ASYT XXXXXXXEKXXXXXXXX ™ 3 Abluft Bomm 4\' -
WBGMax.nachEN131417 ZUL..................ce. 96,2% 4 Zuluft Bomm
WBGreff. nach EN1314% FOL...covvuvvivrerenenn, 81,%% ol 8- 5 Fortluft L60mm -8
SFP Wert nacBN131417.........cooovieeveeeeiiiene. 0,23Wh/m3 5 ® 6 AuRenlufl60mm 2 A
Dichtheitskhdsse nach EN13141 X X X XX X ®&®Q,0% int.,0,1 % ext. — 7 Kondensatanschlus$rmhm =
Einsatzbereich nach PHI....cccecvcvovvevieicieee, 180m?3/h bis290m3/h 8 Typenschild
WBG NACh PHI........oouiooimmmens s 87% 9 Elektroanschluss 5
SFP Wemach PHI..........ovvmmeiiiiiiiieieieieicieeeeen, 0,297Wh/m3

=] g
Schallleistungspegel b223m3/h und 50 Pa extern: h KL356R c
Gehause 36,0dB(A)
ZUIUFt. . 42,3dB(A)
ADIUFL. e 46,0dB(A) 148 1360 148 148 360 148
AUBENIUTE. ..o 44,8dB(A) | |
FOIIUFL. ..o 40,2dB(A) b ; —— T = =
Max. LeistungsaufrbeiderVentilatoren............ 111W 2 . i . %{ Q . 2 . SI
Max. Leistungsaufn. &/HR.............cccocovruruernn.. 1800W ¥ - h -
HxBxTL079x 659x 481, Gewicht4 kg, Anschluss4 x 0mm ©! ©

KL Lufttechnik Seite9
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Wohnungsliftungsgerat KL350-RV-E in Modulbauweise mit zu trennenden Gehause und Geréateteil in EPP- Schaum Ausfiihrung, mit Kunststoff Gegenstrom
Enthalpie WT, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfiter, Gehduse aus verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet,
warmebriickenfrei mit 18 mm Warme- und Schallisolierung im Gehause und 30 mm im EPP Geréateteil, Luftanschliisse 160mm, Anschlussmdéglichkeiten:
Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben, hinten und seitlich, und AuRen- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich, inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch,
integrierte Steuerelektronik mit LAN- Modbus- und USB- Schnittstelle, integriertes Sensormodul mit VOC Luftqualitat- und Feuchtesensor, Bedienteil
Mini oder Smart (Zubehor), Manuell- und Automatikbetrieb (Uber Sensormodul), 4 Luftstufen, 3. Stufe auch uber externen Kontakt fur StoR3liftung schaltbar,
integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung, Montage stehend oder liegend an der Wand inkl. Montagebiigel, Montage freistehend oder
liegend mit Standful? (Zubehdr), Deckenmontage ohne Gefélle und ohne Kondensatanschluss, Montagebiigel Decke (Zubehdr).

©

KL350 mit Enthalpie Wé&arm etauscher

KL356RV-E KL356LV-E
659
Technische Daten: 3 9 4 658
- 4 9 3
Einsatzbereich beiO0Pa eXern..........c.ocoevveen... 100m?3/h bis320m3/h 1l 4 ;QS:L‘:R:::: ;4 —; ; é,_1
Enerdd SSTTAT ASYT XXXXXXXEKXXXXXXXX ™ 3 Abluft 5omm 4\' *
WBGreff. nachEN131417 ZUL..........ccovvvvnen. 82% 4 Zuluft BOmm
WBGreff. nach EN1314F FOL...cc...c.ccoovvrnnernnee. 70% o 8—| 5 Fortluft160mm .—8
SFP Wert nacBN131417..........cccooeeviiiiiie. 0,20Wh/m3 5 ® 6 AuRenlufl60mm 2 A
Dichtheitskhsse nach EN13141 X X X X X X XAX @ %% int.,0,1% ext. — 7 Kondensatanschlus$sim =
8 Typenschild
9 Elektroanschluss 5

3 <
Schallleistungspegel b223m3/h und 50 Pa extern: KL350RV-E
GENAUSE.....coi ittt 36,0 dB(A)
ZUIUFE oo 42,3 dB(A)
ADIUFL. e 46,0dB(A) 148 1360 148
AUBENIUTE. ..o 44,8dB(A) | |
FOMIURE. ... 40,2dB(A) ha : === =
Max. LeistungsaufrbeiderVentilatoren........... 111w g . tH . @{ E
Max. Leistungsaufn-EHR...........c.cccoevviininnnnn. 1800W -
HxBxTL079x 659x 481, Gewicht4 kg, Anschluss4 x 0mm ©! ©
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1.6 KL350 mit Bypass

Wohnungsliftungsgerat KL350-RB in Modulbauweise mit zu trennenden Gehduse und Gerateteil in EPP- Schaum Ausfuhrung, mit Kunststoff
Gegenstromwarmetauscher, energiesparenden EC-Radialventilatoren, 100% automatischer Bypassklappe, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehduse aus
verzinkten Stahlblech RAL9010 pulverbeschichtet, warmebrickenfrei mit 18 mm Warme- und Schallisolierung im Gehause und 30 mm im EPP Gerateteil,
Luftanschlisse 160mm, Anschlussmdglichkeiten: Abluft oben/ seitlich, Zuluft oben und seitlich, und Au3en- und Fortluft wahlweise unten, hinten und seitlich,
inkl. 1,5m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik mit LAN- Modbus- und USB- Schnittstelle, integriertes Sensormodul mit VOC
Luftqualitat- und Feuchtesensor, Bedienteil Mini oder Smart (Zubehdr), Manuell- und Automatikbetrieb (iber Sensormodul) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch
Uber externen Kontakt fur Sto3luftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung (optional), Montage stehend oder liegend an
der Wand inkl. Montagebiigel, Montage freistehend oder liegend mit Standful3 (Zubehor), Deckenmontage ohne Gefélle (nur mit Enthalpietauscher ohne
Kondensatanschluss, Montagebiigel Decke Zubehor).

©

_ KL356RVE KL356LVB
Technische Daten:
659 659
Einsatzbereich bdiOOPa etern.......................... 100m?3/h bis320m?/h 4 9 3
Energieeffi A SY T X XXXXXXXXXXEX XX XXX ® B
WBGmax.nachEN131417 ZUL..............cccuuee. 96,26 4 ,,:’_1
WBGreff. nach EN1314% FOL...cc....cccveeevinenn. 81,2% 1 Abluftfilter G4
SFP Wert NacBN131417........cooviaerieieriimnn. 0,23Wh/m? 2 Zuluftfilter F7
Dichtheitskhsse nach EN13141X X X X X X XAX 0,0% int.,0,1 % ext.) 8—. 3 Abluft 150mm
Einsatzbereich nach PHI.............ccoin, 180md/h bis290m3h 2 it 451|Z:uluft 160mm 2
WBG NACHPHI.........ooooooooeeoeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 87% = ortluft16amm e
- 6 AuRenluftl60mm
SFP Wemach PHI..........ccoriirieiininieiniiinns 0,297Wh/m? 7 Kondensatanschlus§mm
8 Typenschild 5

Schallleistungspegel b223m3/h und 50 Pa extern: 9 Elektroanschluss
GEhEUSE.......eeeeeiieee e 36,0 dB(A) 0
pT] (111 SR 42,3 dB(A) 3 i
ADIUR ..o eeseeeene e 46,0dB(A) KL356R 5
AURENIUTL. ..o 44,8dB(A)
FOrtIUft. .. 40,2dB(A) 148 360 148 148 360 148
Max. LeistungsaufroeiderVentilatoren............ 111w - — -
Max. Leistungsaufn-&HR...........c.ccoevvrerrnennes 1800W - -
HxBxTL079x 659x 552, Gewicht57 kg, Anschluss4 x 50mm - —

3 S

© e
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1.7 Modularer Aufbau KL350/500

Gebrauchsmuster geschutzt

Einfache Wartung und Geratetausch

Gehause ohne Front GeratekernKL350 aus EPP KL350 ohne Eront GerateFront

KL Lufttechnik Seite12
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1.8 Einbaumdglichkeiten KL350 /500

©

wandhangend senkrecht stehend senkrecht

I |
Deckenmontage nur mit Enthalpie Warmetauscher

@ @
v i

wandhéngend waagerecht stehend waagerecht

KL Lufttechnik Seitel3



1.9 Zusatzliche Funktionen KL350/500

ServiceOffnung
Sensorplatine mit
VOG Luftqualitatssensor
und Feuchtesensor
im Geréat eingebaut

Kugelsiphon im Geréat
Kondensatanschluss an der Riickwar
nur senkrecht moglich

Kugelsiphon HL136.3

(KL)) urrTECHNIK

=~

©

Luftanschlisse fir Au3er-ort- und
Zuuft kdnnen unten, hinten oder
seitlich vor Ort ausgewahlt
werden.

KL Lufttechnik

Seitel4
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1.1 Zubehor KL350/500

|
O a@
A
REIERi]
Aec @e @ }
Bedienteil Mini
wGehause fir die Unterputzmontage aus Kunststoff. Bedienteil Smart
wAbmessungen 55 x 55mm wo>Xnda . fl OfDispldya {1 ¢ 2 dzOK
w5 grine LED zur Anzeige d@dtuell gewahlten Luftstufe wintegrierte WLANSchnittstelle fur die ARFFunktion
wZwei Taster fur die Auswahl der aktuellen Luftstufe wlintegrierter Raumtemperaturfihler
wGeeignet fur Einbaurahmen von Berker und Gira wintegrierte Zeitschaltuhr
wEine rote LED zur Anzeige von Filterwectisal. Fehlermeldungen w4 Draht Busverbindung inklusive Versorgungsspannung
w4 Draht Busverbindung incl. Stromversorgung wMicro-USBSchnittstelle zur Konfiguration sowie zum Firmware Update

wGeeignet flr Einbaurahmen von Berker und Gira
w !oYSaadzy3 pcYY E pcYY E mMoYY

Die neue Steuerung mit LAN
Anschluss und die KAir-Control
APP fiur die KL170, KL350 und
KL500Luftungsgerate wird im
zweiten Quartal 2023
eingefuhrt!

Vorheizregister

Montagel Montagebiigel Decke

KL-Air-Control APP

KL Lufttechnik Seitel5
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1.2 KL170 =

Wohnungsliftungsgerat KL170 in Modulbauweise mit zu trennenden Gehause und Geréteteil in EPP- Schaum Ausfiihrung, mit Kunststoff
Gegenstromwarmetauscher, energiesparenden EC-Radialventilatoren, G4 Abluft- und F7 Zuluftfilter, Gehduse aus verzinkten Stahlblech RAL9010
pulverbeschichtet, warmebruckenfrei mit 20mm Warme- und Schallisolierung, je 2 Luftanschliisse 125mm nach oben fiir Zu- und Abluft und wahlweise unten,
hinten oder seitlich fir AuRen- und Fortluft, inkl. 1,8m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte Steuerelektronik mit LAN- Modbus- und USB- Schnittstelle,
Mini- Bedienteil mit Fehler- und Filteranzeige, Manuell- und Automatikbetrieb (nur mit Sensorplatine, Zubehdr) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe auch uber externen
Kontakt fur StoRluftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregelung (Option), Einbau an Wand, Decke ohne Gefalle (nur mit
Enthalpietauscher ohne Kondensatanschluss), oder mit Einbaurahmen (Zubehor) zum formbiindigen Ubergang an die Decke oder Einbauwand.

©

KL176R KL176L

Technische Daten:

Einsatzbereich bei 100 Patepn...............cccvveee.. 40 m3/h bis 52m3/h
EneBASSTTAT ASYT XXXXXX XN MiKSensorplaXng X X
EneBASSTFFAT ASYT XXXXXXXAXXXXXXXXXXXX
WBG nactEN131417 ZUL........ccoccevveeeeeiciiinenn. 91%

WBG nach EN13141FOL...ccc.oceeeiviiiiieeeeeee, 81%

WBG nach EN13141ZUL mit Enthalpie WT.....82%

WBG nach EN13141FOL mit Enthalpie WT......71%

SFP Wert nach EN131Z it Enthalpie WT....... 0,23Wh/m3

SFP Wert nach EN1321..........coommviiiinieeeennns 0,25Wh/m3

Dichtheitskhsse nach EN13141 X X X X X X XAX §04% int., 01% ext.)

1 Abluftfilter G4

2 Zuluftfilter F7

3 Abluft 125mm

4 Zuluft 125mm

5 Fortluft 1225mm

6 AuBenluft 125mm
7 Kondensatanschlus$rmm
8 Typenschild @
9 Elektroanschluss

5

Schallleistungspegebch EN13147 bei 115m3/h: 5
GENAUSE.......oeeevveceeee e SG,ZjB(A) Die Luftanschliisse fir =
ZUlUft. ..o A4, 1B (A) AuRen und Fortluft
ADIUF. . --.46,20B(A) konnen je nach
AURBENIUTE. ... 47,0dB(A) 545 Gegebenheit hinten
FOrtluft......oveeeeee e, 40,ZjB(A) 164 6 5 115 o

SR ;k—— seitlich oder unten
alEd [ SAaddzyIaldFyod HEWS 1w XXXX = durch Ausbrechexler ] P
Max. Leistungsaufn-BHR...........cc.coocovrrurrenne 800 W ol . 1o = vorgeschnittenen 5 @ s @ -
HxBXT 935 x 545 x 289, GewicBk@ Anschluss4 x 125mm 2 ( 4 l g {g /_//i Anschliisse hergestelli ot J

werden! E :
! 140 140
140 140

KL Lufttechnik Seitel6



1.3 KL170-S

(14

=~

DaskL176S besitzt den gleichen Geratekern wie 84470 und unterscheidt sich in folgenden Punkten von diesem

vereinfachtes Gehause nur fBuufputz Montage geeignet
andere Gehause Abmessungen

héherer Gerateschall

gunstigererPreis

Technische Daten:

Einsatzbereich bei 100 Patepn.......................... 40 m3/h bis 52m3/h
EneBASSTTAT ASYT X XXX XX MiKSEsorplaXing
IYSNAEASSTTFATASYT XXXXXXXXXXXXXXX XX

WBG nach EN13141ZUL.........cceeeerviernianinnnn 91%

WBG nach EN1314AFOL........cccoeevvienienininnne. 81%

WBG nach EN131471ZUL mit Enthalpie WT.....82%

WBG nach EN13141FOL mit Enthalpie WT......71% 2~
SFP Wert nach EN131Z it Enthalpie WT....... 0,23Wh/m3

SFP Wert nach EN13}1.........ccoouveeeiiieninnnn. 0,25Wh/m3

Dichtheitskhsse nach EN13141 X X X X X X XAX X

Schallleistungspegebch EN31417 bei 115m3/h:

GENAUSE.....coiiiiiiiii e 41,7dB(A)
ZUIUFt .o A4 1D B (A)
.-.46,24B(A)
47,0dB(A)
FOrtIUTt. ... 40,24B(A)

KL176SR

917

-—
—
P

Max. Leistungsaufrohne VHRX X X X X.X.¢.. 59W
Max. Leistungsaufn-EHR...........ccccceeeeeiinnnenn. 800 W

HxBXT @7 x 534 x 264, Gewicht 8kg, Anschluss4 x 125mm

KL Lufttechnik

Die Luftanschlusse fur Auf3en
und Fortluft kbnnen je nach
Gegebenheit hinten seitlich oder

untendurch Ausbrecheder
vorgeschnittenen Anschliisse
hergestellt werden!

KL176SL

1 Abluftfilter G4

2 Zuluftfilter F7

3 Abluft 125mm

4 Zuluft 125mm

5 Fortluft 1225mm

6 AuRenluft 125mm

7 Kondensatanschlus$rmhm
8 Typenschild

9 Elektroanschluss

©

LUFTTECHNIK
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1.4 Wand-/Decken einbau KL170

Deckenmontage
Elektroanschluss +0
) -— ) 2887}
R
ST ! \*—abgehéngte Decke
- DasKL170kann nur mitEnthalpie Tauschean dieDecke
2 montiert werden und braucht dahéeeinen
g Kondensatablauf
= e Wir empfehlen fiir diddeckenmontage die Verwendung
), unserer Revisionsklappe Art.Nr1ZRKL80x12D.
ol 20
1 2,
1 ”
Einbaurahmen 50 ‘ | A Rickwand 1145 |
Einbauwand ) | Einbauwand
Kondensatanschluss
Einbauausschnitt
Héhe: 1072mm  +- 6mm Sezeicnng - -
Breite: 634mm +- 6mm LUFTTECHNIK Freigabe
Tiefe: 288mm  +0 -1mm K/‘"“xf;“*‘:fm e Tk eoh e, o 30 (e
Tel.: +43 (0) 664 19 13 800 ‘auscruckiche Zustimmung wader Konkurrenzfirmen. Version:
U At B s oot [z [T
e ki-lufttechonik.at MaBstab: ]
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1.5 Modularer Aufbau KL170

Gebrauchsmuster geschutzt
Gehause wird in der Bauphase ohne Geratekern mit Montagedeckel montiert.

Der Geratekern wird erst bei démbetriebnahme eingesetzt und in Betrieb genommen.

Gehause ohne Geratekern 5
GeratekerrKL170
mlt Montagedeckel Gehause ohne Front KL17(Dhne Front KLl?O

KL Lufttechnik Seite19
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1.6 Modulbauweise KL170

Einbau hinter einer Einbauwand

1. Montage an der Baustelle

Gerét in die montierten Schrauben einhangen Luftkanale anschlieften, und Einbauwand oder abgehangte

und mit den oberen Schrauben befestigen. Kondenstablauf und ;
4 Verkabelung vorbereiten. Decke montieren.

2. Inbetriebnahme

Die beiden unteren Befestigungs-
schrauben an der Wand montieren.

D
|- (=)
ey 505
=g
i)
L
— Y
Bei der Inbetriebnahme wird der Der Geratekern und die Filter werden Die Gerétefront wird angebracht, Der Einbaurahmen wird am Gerat
Montagedeckel entfernt. eingesetzt, und der Elektroanschluss, und das Gerét in betriebgenommen. befestigt. Fertig!!!
Uq? und Kondensatanschluss vorgenommen.
= Bezeichnuna: Zeichner: |Kr
Datum: 02.09.2014
KL170 _
i @LUF TTECHNIK Freigabe:
KL Lufttechnik OG Hersteller:
A-3532 Marbach im Felde 20 ﬁ%ﬂ%&%:ﬁ& W Wl Lieferant:
7 Tel.: +43 (0) 664 19 13 800 ausdrickliche Zustimmung 'wedef rHE
E-Mail: Ib.kalch@aon.at B?ech dritten Personen weitergegeben werden. Version:
UID-NR: ATU68255149 - jte bzw. B i Zeichn. Nr. |1
www.kl-lufttechnnik.at Sesor cht. gesitiot i wtl T cich verioie. MaRstab:
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1.7 WGC-Ausschubmodul von Huter fir KL170

+

Selbsttragendes Ausschubmaodul 1r eln verzinkter Montagerahmen 2mm

‘Wand-WC und KL-Wohnraumilir- + WC-Modul hohenverstellbar und
tungsgerat. Zum Einbau in75mm nerausnehmbar. Mit Geberit LIP-Spil-
Leizhibauboden- und Deckanschiensn. kasten Sigma (UP320) mit 2-Mengen-
Mit gleitendem Deckenanschiuss. Splltechnik Betatigung von vorna

+ Geruchsabsaugeanschluss
&) Geprillte Belastbarkeit 400kg. + Leerrohr fr Wasseranschluss Geberit

AguaClean
+ PE-Ablsufbogen @30/80mm mit
BOx17/29"%250- 380" em Ubergangsstick @ 90/110mm

ﬂ "% 30 em nkil. Lafunpegesi + WC-Anschiussgamitur

Fulbodenaufixau 0-25cm

+

Autrahme Hr KL Wohnesumiie-
'IuﬂgSgE'fﬁ[ (ohne Gehause)
Montagemate

Bestail-Ne e, |
=
HU-ASM-WC-WRLD Eriess

Futmadul fir
iftungsgnrst | OW-FI0 s Dacia. Dia Farigung arfolgt sutgrund far artuasten Ashmaln
Datenerfassungshlatt
—
— Das Datenerfassungsblatt
—— e ——— r fiir die RohmaBe kannvon
L unserer Homepage
i . g www huterat heruntarge-
Huter Ausschubmodul firi i huter st herunterg
Wohnraumliiftungsgerat §
M GEBERIT
——
. 3 [y =
Austria a==
T
[rr— Wertriah KL-LOfungsgenst iber
Fa. Walter Bdsch GmibH & Co. KG.
F.
fr——|
n Geberit Vertriehs GmioH & Co KG T+4327424M0 @ Geberit, Dez 2015,
Sasltir = Technolegle - Gebeartetrafe 1, F +43 2742 401 50 Technische Anderungen sowie Druck- und
3140 Pottenbrunn sales.at@geberitcom www.geberitat Satrlehler vorbehalten.
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1.8 Montageplatte n fir WC Modul KL170 inkl. 3 Dichtmatten ( Feuerabschluss, Kaltrauchsperre bauseits)

531

265,5

146

FROK
1233 mrirm

292

CIEC I S ° FOL-R

T

(o]

MITTE
GERAT

a0

Kanalanschluss
optional

Je nach Abstand werden

Isolierung

1 bis 3 Dichtmatten aufgeklebt!

148
11 2 Isolierung Kanalstutzen Allgemein
10| 2 Kanalstutzen DN 125-250 Stahlblech verzinkt
9 2 Kaltrauchsperre DN125 Allgemein
8 3 |14DA00IA Dichtmatte WC Modul LGR200W Stahiblech verzinkt 2mm
7 1 [14BL0O02A Halterung Ablauf MOG LGR200W Stahlblech verzinkt 2mm
5 1 Rohr DN40 PP
3 2 Feurschutzabschluss FSAeco DN125 Allgemein
I 1 [14BLO10B Montageplatte WC Modul LGR200W _ [Stahlblech verzinkt 1.5mm
'\’.“r‘ Stk. Artikel Nr. Benennung MATERIAL Gewicht
" Bezeichnung: Zaichrar:  |Kr
/ Datum:
KL)) urTTECHNIK Frooete
KL Lufttechnik OG o Harstellor
A-3532 Marbach im Felde 20 Uraorgomiges Egontum d und gt chra yrears | Liofarart
Tel.: +43 (0) 664 19 13 800 amdiickiche Zistimmung wedar Konkurren zfirmen, .
E-Mail: Ib.kaich@aon.at noch drisen Fersanen wolegegaten wardan. Version
p Din unbefy . besimmungswidrige Versendu
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@LUFTTECHNIK
1.9 Vorteile des Huter WC-Ausschubmodul

—_—— e

Servicetffnung fur
Brandschutzklappe unc Liftungsgerat in der
Kaltrauchsperre von Hohe und der Tiefe Fertig eingebautes
der Geratefront einstellbar (fur einfach Luftungsgerat mit WC
oder doppelte Ausschubmodul
Beplankung)

Brandschutzklappe
und Kaltrauchsperre im
riackwertigen Anschluss

zu den Steigschachten
Ausschubmodul mit KL170 mit Kondensat Schlauch

montiertem Montagedeckel wird direkt in den
verhindert Beschadigungen Splkasten eingeleitet
wahrend der Bauphase

KL Lufttechnik Seite23
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1.10 Zusatzliche Funktionen
fir KL170 und KL17®

Kugelsiphon im Geréat Service Offnung DasKL176S Luftanschlisse fur Au3erund
Kondensatanschluss al fur Brandschutzklappe, (rechts Versiorg links Version AuRenluft Fortluft kbnnen unten, hinten
der Riuckwand Kaltrauchsperre und unten, hinten, seitlich Fortluft unten, hinten, oder seitlich vor Ort ausgewahilt
Ablauf seitlich¢ Deckenmontage mit werden.
Kaltrauchsperre im Enthalpietauscher)

Gerat

KugelsiphorHL136.3

Service Offnung

Brandschutzklappe
und Kaltrauchsperre

KL Lufttechnik Seite24
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1.11 KL170-XV =

Wohnungsliuftungsgeréat KL1-20/in EPPSchaum Ausfiihrung, mit Kunststoff Gegenstromwarmetauscher, energiesparendadiatentilatoren, G4
Abluft- und F7 Zuluftfilter, warmebrickenfrei mit 20mm Wans@aierung je 2 Luftanschliisse 125mm nach oben fiwufud Abluft und wahlweise

unten, hinten oder seitlich fir AuBemind Fortluft, inkl. 18m Kondensat Anschlussschlauch, integrierte SteuerelektroiikAN- Modbus- und USB-
Schnittstelle, Mini- Bedienteil mit Fehlerund Filteranzeige, Manuellind Automatikbetrieb (nur miSensorplatine, Zubehor) mit 4 Luftstufen, 3. Stufe
auch Gber externen Kontakt fir StoR3liftung schaltbar, integriertes Vorheizregister mit exakter Temperaturregglbag an Wand, Decke ohne Gefélle
(nur mit EnthalpiaVarmeaauscher ohne Kondensatanschdiignit Revisionsklappéir die Decke oder Einbauwaridubehér) wird nur in rechter
Ausfuhrung ausgeliefert und kann einfach auf linke Ausfiihrung umgebaut werden

©

Rechts Auslieferungszustand Auf links Version umgebaut
‘ 500 ‘

Technische Daten: ; 500 :
Einsatzbgrejch bei 100 Pgteoq .......................... 40 m3/h bis 52m3/h ; QB:SPJ:II::: S74 .
EnedASSTTAT ASYT XXXXXX XA HIKSeNsHplaxine > 3 Abluft 125mm
IYSNEASSTFTFATASYT XXXXMAXXXXXXXXXX: 4 Zuluft 125mm
WBG nach EN13141ZUL..........voceeeeeieeeiaeeaenn. 91% 5 Fortluft 125mm
WBG nach EN1314AFOL...ccc.ueeeeiiiiiiieeeeee 81% 6 AuRenluft 125mm
WBG nach EN13141ZUL mit Enthalpie WT.....82% 7 Kondensatanschlus§rmm
WBG nach EN13141LFOL miEnthalpie WT..... 71% % 8 Typenschild -
SFP Wert nach EN1314it Enthalpie WT.......0,23Wh/m? 9 Elektroanschluss 3
SFP Wert nach EN13241.........coovveeeviiiiiennn. 0,25Wh/m3
Dichtheitskasse nach EN13141 X X X X X X XAX X

5 5
Schallleistungspegebch EN3141-7 bei 115m3/h:
GEhAUSE......eeeee e 46,7 dB(A) - E
Gehdausehinter Revisionsklappe...........ccccov... 34,9 dB(A)
ZUIUF. oo A4, 1AB(A)
ADIUFE. e 46,20B(A) . i
AURENIUTL. ... 47,0dB(A) @125 o
FOrtIUft. . 40,20B(A) <

alE® [SAaldzy3al dFyo Z8WS 1w XX |19], 266 |19

Max. Leistungsaufn-EHR...........ccccceveeeiinnnnn. 800 W
HxBxT1883x 500 x 260, Gewichtl1kg, Anschluss4 x 125mm

KL Lufttechnik Seite25
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1.12 KL170-XV Einbaubeispiel Decke mit Sternverteiler
Komplette Liiftunganlage mit Enthalpie Warmetauscher 200 882 o
99 = - Aufbeton — s} ‘
Materialaufstellung: Al
1x Fassadenelement 11FLA125-R-AF
2x Isorohr 11ZIR0125 (2m) :
1x Liftungsgerat 11KL170-XV-E ﬁ o
1x Revisionsklappe 11ZRKL80x120-D o . o}
2x Schallddammschlauch 11Z28DS125-1-NN - \_
2x Verteiler 11V125-75-6 o Elementdecke
2x Schlauch DN75 11SCHL75 (100m) Ohne Kondensatanschluss! £~
3x Saugnische DN125 11ZSN125-75-2
6x Saugnische DN100 11ZSN100-75
3x SN Flansch DN125 11ZSNFL125
6x SN Flansch DN100 11ZSNFL100
1x Zuluft Ventil DN125 11ZZULV125
4x Zuluft Ventil DN100 11ZZULV100 11ZSDS125-1-NN — 11SCHL75 11ZSN125-75-2
2x Abluft Ventil DN125 11ZABLV125 VLE
2x Abluft Ventil DN100 11ZABLV100 TKL70-XV-E 1200 507
optional: 11ZIRO125
1x Flachschalldémpfer 11FSD75-2 _ g
fir Schlafzimmer i X o~
o 11FSD75-2
Einsatzbereich bei 100 Pa extern............40 m¥h bis 162m3h 8 |
Energieeffizienz............. SO - T1ZSNFL125
WBG nach EN13141-7 ZUL... e 91% -
WBG nach EN13141-7 FOL....... 11 — 11ZSNFL100
WBG nach EN13141-7 ZUL mit Enthalple WT........82% 112SN100-75
WEBG nach EN13141-7 FOL mit Enthalpie WT........71%
SFP Wert nach EN13141-7mit Enthalple WT. .,.....,(),23\.f\J'h:’m3
SFP Wert nach EN13141-7... e 0,25WHIM® 11FLA125-R-AF  — 11ZRKL80x120-D —11V125-75-6
Schallleistungspegel nach EN13141-7 bei 115m%¥h:
Gehduse 34,9dB(A)
ZUIU e 44 ,1dB(A)
Abluft........ ....46,2dB(A)
AuRenluft.. ......47,0dB(A)
FOMIUR oo 40, 2B (A)
Bezeichnung: Zeichner: .Kr
BG Einbaubeispiel KL170-XV Decke DPatum: _
KL)).urrTecHnik [Froe |
f;;ﬂf;?}f{;;ﬁ?fzm LDE 259 ﬂﬁg@?&?@e:m\: d;:c:;l:e:a-:‘j mr;nnﬁee:ngezr: Lieferant: |
inkl. Revisionsklappe TEL.; 0 28 54 / 86 086 poch ditien Personen weitergegaban werden. Vz:.,;mn i
OFFICE@KL-LUFTTECHNIK.AT dieser st nicht gestaltel und wird gerichtiich verfolgt. - " _" L
B _Maﬁslab.
KL Lufttechnik Seite26



1.13 KL170-XV Einbaubeispiel Decke mit Schalldammuverteiler

Komplette Liiftunganlage mit Enthalpie Warmetauscher

Materialaufstellung:

1x Fassadenelement 11FLA125-R-AF

2x Isorohr 11ZIRO125 (2m)

1x Luftungsgerat 11KL170-XV-E

1x Revisionsklappe 11ZRKL80x120-D

2x Aluflexschlauch 11ZAFS125 (0,5m)

1x Schalldammverteiler 11SDV-EPP

1x Anschlussplatte 11ZSDVASPL

1x Halterung Schlauch ASPL 11ZHASAP12
1x Kunststoffnippel- Set 11ZKUNI75-EPP
2x Schlauch DN75 11SCHL75 (100m)

3x Saugnische DN125 11ZSN125-75-2
6x Saugnische DN100 11ZSN100-75

3x SN Flansch DN125 11ZSNFL125

6x SN Flansch DN100 11ZSNFL100

1x Zuluft Ventil DN125 11Z2ZULV125

4x Zuluft Ventil DN100 11ZZULV100

2x Abluft Ventil DN125 11ZABLV125

2x Abluft Ventil DN100 11ZABLV100

.40 m*/h bis 162m?*h

Einsatzbereich bei 100 Pa extern...........

Energieeffizienz....
WBG nach EN13141-7 ZUL.. ...91%
WBG nach EN13141-7 FOL... n81%
WBG nach EN13141-7 ZUL mit Enthalple WT. e 82%

WBG nach EN13141-7 FOL mit Enthalpie WT........7T1%
SFP Wert nach EN13141-7mit Enthalple WT.. ...A...0,23Wh|"m3
SFP Wert nach EN13141-7... . ceeen..0,25Wh/m?

inkl. Revisionsklappe

11KL170-XV-E —
11ZIRO125

882 765

_240

=  Aufbeton

170

-

i
o
w0

Elementdecke

"~ Ohne Kondensatanschluss!

11ZSDVASPL 11ZKUNI75-Set
11SDV-EPP —
11ZHASAP12
1200
11ZSCHL75

— 11ZSN125-75-2

— 11ZSNFL125
— 11ZSNFL100

11ZSN100-75

11FLA125-R-AF — 11ZRKL80x120-D

Schallleistungspegel nach EN13141-7 bei 115m3h:

KL)) urrTeCHNIK

Gehduse 34,9dB(A)
Zuluft.....oie . 44, 1A BA)
Abluft....... ....46,2dB(A)
Aulenluft ....47,0dB(A)
FOrtluft.....oceee e 40,2dB(A)
Bezeichnung: | Zeichrer:  |Kr
BG Einbaubeispiel KL170-XV Decke | Dawm:
Freigabe:
KL)) urrTECHNIK Fre_|
KL LUFTTECHNIK GMBH mmﬁf&?%?ﬁﬁl o:?c:naae;a: n::nn?:ni:r: Lieferant: |
3932 KIRCHBERG AM WALDE 259 weder Version: 1

TEL.: 0 28 54/ 86 086
OFFICE@KL-LUFTTECHNIK. AT

noch  dritten Pemnen weitergegeben werden |
Die Zeichn. Nr. |1

Mafistab: |

bzw.
dieser st nicht gesmet und wird gerichtlich ver[olq:

KL Lufttechnik
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1.14 Zubehor KL170,KL170-S, KL170-XV

R ——

@ a@
A

@ 2@

i ACG@:

Bedienteil Mini Bedienteil Smart

wGehause fir die Unterputzmontage aus Kunststoff. woInd . fl OfDispldya | ¢ 2 dzOK

wAbmessungen 55 x 55mm wintegrierte WLANSchnittstelle fiir die ARFFunktion Vorheizregister
w5 grine LED zur Anzeige der aktuell gewahlten Luftst wintegrierter Raumtemperaturfihler

wZwei Taster fur die Auswahl der aktuellen Luftstufe wlintegrierte Zeitschaltuhr

wGeeignet flr Einbaurahmen von Berker und Gira w4 Draht Busverbindunigklusive Versorgungsspannung

wEine rote LED zur Anzeige von Filterwechsal. wMicro-USBSchnittstelle zur Konfiguration sowie zum Firmware Update
Fehlermeldungen wGeeignet fur Einbaurahmen von Berker und Gira

w4 DrahtBusverbindung incl. Stromversorgung w !0YS&d&dzy3d pcYY E pcYY E mMoYY

[

v

Sensorplatine Einbaurahmen fiir
im Gerat eingebaut PTGNachheizregister nur KL170 KL-Air-Control APP

Die neue Steuerungit LANAnschluss und di&L-Air-Control APPftr die KL170,
KL350 und KL500 Liftungsgerated im zweiten Quartal 2022ingefuhrt!

KL Lufttechnik Seite28



1.15 Sensorplatine

Die Sensorplatinést direkt im Gerat integriert, und misst die
fluchtigen organischen Substanzen (VOCSs) die z.B. aus dem
Atem, Kliche, WC, Mdbeln, Teppichen und Lésungsmittel entweich
zusatzlich wird aus einem Summensignal aller im Mischgas enthalte
Komponenten per Wyorithmus ein Luftgiitewert in C@Rquivalenten
ermittelt, daher setzt der Sensor die V@&rte direkt mit einem
errechneten CO2 Gehalt in Beziehung.
Anschliel3end wird je nach Einstellung der Empfindlichkeit
der Luftwechsel bedarfsgerecht gesteuert.
Die Empfindlichkeit der Regelung Uber den Sensor kann zwischer
gering, mittel und hoch an den Bedienteilen ausgewahlt werden!

KL Lufttechnik

Value Left
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—— CO2ActualValue[l0] —— VOC-Wert intern

Lt T wC Kochen ]
1600 + 4

1 WC
1400 + 1

1 ) wC ]
1200 T Friih

11| stuck Frih
1000 Kochen g
800 8|
600 L 1
400 L 1

06:00 12:00 18:00 00:00 06:00 12:00

Time

Das Diagramm zeigt den Vergleich von CO2 und VOC Sensor
eingebaut in der Abluft im Luftungsger@hne VOERegelung mit
konstanter Luftmengen einem Einfamilienhaus.
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1.16 Anschlussplan KL170, KL350

Netz
230V/50Hz/13A

Vorheizregister

Ventilator
Zuluft

Ventilator
Abluft

AuBenklappe oder
Bypassklappe KL350

Fehlermeldung oder
Vorheizregister
Stufe 2 KL350

.
PE N L
11213 X9
PE N L
13 X10
PE N L
11213 x11
PE N L

1‘2 3 4|X12
PE N L L
1123 X13
PE N L

Sicherung
T 10A

RS-485
Modbus/RTU
RJ14 Anschluss

Micro-
SD Karte

GND "
Fir externe

LS1

Ansteuerung,

152 potentialfrei

Ls3

Bedienteil

ol w| s

RS-485

Netzwerk RJ45 Anschluss, Modbus/TCP

4 GND
3 DIGITAL IN 1
X1 2 DIGITAL IN 2
1 DIGITAL IN 3
4 COM A
3 COMB
X2 2 +12V
1 GND
LAN
1
T4
e 1
X3 [=
1
] % ABL
L] % ZUL
T
4 blau] GND
E) weil [ Tacho
X4 | ge\bl 0-10V
1 roll NC
4 blau | GND
3 weill | Tacho
USBB X5 2 gelb [ 0-10v
- rat NC
Anschluss !

g AUL o. FRL Sicherheitsfihler

Temperaturfihler
NTC 10K

Ventilator
Zuluft

Ventilator
Abluft

@

©

Konfigurationsmdoglichkeiten
der Ein und Ausgange

Digitale Ausgange
(X10¢ X14 X16 230Volt/5A
Nicht in Verwendung
Sammelalarm
Zusatzheizung Zuluft
EWT
Bypass
Freigabe Nachheizregister
Lufter
VHR Sicherheitsrelais
VHR SSR
Freigabe Heizfunktion
Freigabe Kuhlfunktion
Externe Stérmeldung

Externer Ausgang Raumbedienteil
Luftklappe
VHR Stufe 2

Analoge Ausgange
(X4¢ X6, 0¢ 10Volt)
Nicht in Verwendung
Zuluft Ventilator
Abluft Ventilator
Fixspannung 0,& 10V

Die neue Steuerung mit LANNnschluss und die KAir-Control APP fur die KL170,
KL350 und KL500 Liftungsgerate wird im zweiten Quartal 2023 eingefthrt!

Digitale Eingénge
(X11-4, X31-4)
Nicht in Verwendung
ExternAugGrundliftung
Extern Lifterstufe 1
Extern Lifterstufe 2
Extern Lifterstufe 3
Extern LS3 mit Nachlaufzeit
Extern LS3 mit Verzégerung und
Nachlaufzeit
ExterneOfenbetrieb
Extern Grundliftung
ExternAutomatikbetrieb
Externe Stérmeldung
Luftklappe

Analoge/Digitale Eingange
(X3 X7, X8
Nicht in Verwendung
Raumtemperatur Extern
Temperatur Zuluft
Temperatur Abluft
Temperatur Lufteintritt vor
Warmetauscher
Temperatur AuBenluft
Temperatur Sicherheit VHR

KL Lufttechnik

Seite30
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1.17 E-Vorheizregister Regelung

nach Messbericht EN131471

KL170mit konstanter Temperaturregelung Diverse Mitbewerber mieinfacherAbtauregelung

== e Schaltpunit

e ™
) 1 00 ———e e ——

— I

120 —empzat X:G I L o) 5d g3 H

—n )

80 . e — 52 ’ '

Il
60 60
T Fortluft Temperatur ——rio £ = ' 0 -
Lol " s 1 =
< : g -
E 20 so 8 3 I w 3
: Lot - H -3
§ oo ' = : :
& : E] § :
] = , &
40 ]
\ »
80 ‘+ SO AL AL A LS ALI SN IS ALALE AL AL IS AL BN PNLM LN AR 1M N -
: 20
[
140 1 10
1
160 )
g g g g g g g g g g z 5 o g g g
3 3 H H s g 3 H & H £ g £ ]
Zeit [h:mm:ss] Zeit fhumen:ss)
180 T 2500 16 200
] 2400
] 2300
180 1 e 100
‘ 1 140 - - - TR =3
2100 . e AbAARe ARAALLARAARAASRARKARARANARARD AAARAAL
- e Ry t 2000 J N i W ) L1 1600
100
120 ' 4
1408
120 1700
1600
= e Massenstrom A 1500 o300 1 1200
i R re— w0 5 5 Leistung =
£ 1300 3 n I
H Leistung B i
g 100 3 Ew e}
£ 80 = o= = Scholtpunks 1100 8 5 3
H 1000
900 n
L] . 800 s
e I ;
Leistung wrne LSS
o
" 600 M om
500 00
e
2 %00 Z 200
200
ot ° 0 = z c 9
g g 8 4 8 8 4 8 8 8 8 3 3 -4 -3 8 g 8
° o = £ " 8 8§ s 3 8 2 # » ~ -
Zeit [h:mm:ss] ek (himmwss)

Bei den Diagrammen ist zu erkennen, dass die Fortluft Beifrykonstant bei 1,8°C liegt, und beim Mitbewerb zwischEIC
und +18°C schwankt (Mittelwert +9,5°C), das erigibYergleicteinenfortluftseitigen TemperaturVerlust von 7,7°(®,51,8=7,7).
Nach Abzug der um 2°C hoheren Zulufttemperatur die sich durch die héhere Heizleistung und Fortlufttemperatur ergibit bl

TemperatutVerlust von 5,7°@er bei einem Luftwechsel vdil5m3/hwiederum einerEnergieverlust von c&,22kWhergibt.
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1.18 Energieverbrauch mit E-Vorheizregister
NG83 - fi= | =SUMME(N1:N682)
A B [ o | E F G H I [ L ] I

640 8,00 12,00/ 50045 T13 54,00 000 000 Tiz0 -9,00
541 1200 1200 4007845 19 91,00 0,00 0.00 121 -9,10
642 2100 1200 3.00"4s Mg 2100 000 000 "1z -8.10
643 2700 1200 1700545 T3 69,00 000 000 "1z -9.10
B44 28,00 1200 240045 13 74,00 000 000 T2z -9.20
545 2900 1200 100845 T1g 75.00 0,00 0.00 22 -9,20
E45 29.00 1200 2200545 "9 2500 000 000 "iz3 -8.30
547 4,00 2,00 23,00045 10,0 72,00 0,00 0,00 Tiz4 -840
548 4,00 2,00 2400045 10,0 74.00 0,00 0,00 Tiz.4 -3.40
543 500 200 8.00f4s Tino 84.00 0,00 0.00 2.4 -9.40
50 300 200 5.00%¢8 Ta 2200 000 000 "iz5 -850
651 300 200 10.00%845 70 700 17200 8400 Tiz5 -9.50
552 3,00 200 20000845 101 57.00 0,00 0,00 Tzr -8.70
553 400 200 22000845 101 72.00 0,00 0.00 28 -9,80
E54 2200 12000 600545 700 7e00 000 000 "120 -10,00
655 23,00 1200 9,00™845 701 7500 2900 2500 "1z.0 -10.00
[0 24,00 12,00 1000545 M0 £7.00 110,00 £3,00 T12.0 -10,00
B57 2400 100 21.00"845 T3 57.00 0,00 0.00 130 -10,00
[ 300 200 Foofaes Tz 2200 000 000 A 10,10
653 500 200 4000845 0.3 1,00 0,00 0,00 =N -10,10
[:1=0) 26,00 100 9.00"845 7104 53,00 40,00 33,00 SEN] -10,10
[ 300 200 6007845 TI0.4 83.00 0,00 0.00 133 -10,30
EE2 500 200 200745 Tins 7900 000 000 "33 -10.30
653 26,00 100 1200545 T05 £0.00 000 000 T34 op Luft=0,35 Wit -10,40
BE4 3,00 200 400045 T105 55.00 0,00 0,00 SEY] -10.60
[35] a00 200 9007846 T0s g.00  E2O0 SO0 kT 11,35 % 2034 x MN0me =7130Wwh 1000= 10,60
[= 2500 1000 400545 T 57.00 350,00 109,00 "136 -10,60
BET 500 200 1007845 07 79.00 0,00 0,00 T1a7 71,19kWh x 0,19 = 13,53 Euro -10.70
B3 400 200 100745 Tos £4.00 290,00 135,00 140 -11.00
[=E] 500 200 300745 Ti0e 82.00 0,00 0.00 141 -110
E70 2200 1200, 200545 e 2000 000 000 7141 1110
671 23,00 1200 18.00"845 708 74.00 0,00 0,00 T3 -11,30
[ 24,00 100 2200545 o 6500 000 000 11,4 11,40
573 300 200 800M845 F1o 85.00 0,00 0.00 "6 160
E74 2200 12000 7.o0fBas "o 2200 000 000 " -T.70
675 26,00 100 7007845 "3 52.00 0,00 0,00 L] -11,50
676 300 200 21,00%45 713 7200 000 000 ] 1,90
B7T 300 200 2200845 F114 72.00 0,00 0.00 "15.4 -12.40
578 2300 12000 1900545 Tna FFO00 000 000 "EE 1260
679 25,00 100 19007845 "5 656,00 0,00 0,00 "E.2 -13.20
580 26,00 100 8007845 N5 §7.00 0,00 0,00 "iE.4 -13.40
581 23.000 1200 20.00"845 N5 77.00 0,00 0.00 6.8
5E2 2400 12000 90045 s 7300 ZFO0 2500 "7 1410
B33 26,00 100 50045 T1E 0,00 0,00 0,00  Anzahl der Stunden unter -2°C E22,00 Sihrnmne aller Termperaturdifferenzen in k. | { -2034 600
584 26,00 100 8,00245 511,5 §3.00 0,00 0,00

Eine Auswertung der Wetterdaten deiNHnnsbruckin Innsbruck ergab82 Stunden unter3°Cpro Jahr, das ergit#034Kh/Jahr.

Da ein Kunststoff Warmetauscher ab einer Temperatur k&R8C voVereisung geschitzt werden muss ergibt
sich einEnergieaufwand beil00ms3/h von71,19kWh/Jahr das ergibt eine Summe vdl,53 Euro/Jahrbei exakter Regelung!
KL Lufttechnik Seite32



1.20 GET Datenbank (Datenbank der Forderstellen Geratevergleich

K

5 S A

P_el (50 Pa, F7_ePM1)

0.25 W/(m3/h)

0.25 W/(m3/h)

0.31 W/(m3/h)

D 10883 11417 11425 11839
Markenname Pichler Lufttechnik LG... KL Lufttechnik KL170-.. Wernig COMFORT-VEN... Renovent Sky 150 Sk...
Bild %

\J 0
Gruppe Warmertckgewinnung... Warmerdckgewinnung... Warmertickgewinnung... Warmertickgewinnung ..
Lieferant Pichler Lufttechnik KL Lufttechnik OG Johann Wernig KG Brink Climate Systems
Verfugbar ] ] [] /]
Forderbar
qv_min 57 m3/h 40 m3/h 37 m3/h 50 m3/h
qv_max 151 m3/h 162 m3/h 165 m3/h 150 m3/h
qu_ref 106 m3/h 113 m3/h 116 m3/h 105 m3/h
Auto_V_Balance Ja Nein MNein Ja
GréBte Disbalance des... 0 % 0 % 0 % 0 %
Maximale externe Ges... 100 Pa 100 Pa 100 Pa 150 Pa
Temperaturverhaltnis ... 92.4 % 91 % 91 % 89.3 %
aeta_TV,ex 79.4 % 81 % 81 % 77 %

0.27 W/(m3/h)

ErP-Label Hand

Elektrischer Standby-...

16W

A

00w

A

3w

A

iw

nicht Verfagbar

SEV_Hand -38.2 kWh/m=2.a -37.92 kwWh/mz.a -36.3 kwh/m2.a -36.6 kWh/mz.a
Klassifizierung mit Zeit... A A A A
Klassifizierung mit zen... A A A A
Klassifizierung mit ortli... A+ At At A+

Leckagerate intern (1... 0.6 % 0.4 % 1.3 % 0.9 %
Leckagerate extern 0.7 % 0.1 % 1.7 % 2.3 %

Minimale Auentemper... -16 °C -20 °C -15 °C -20 °C

D 10883 11417 11425 11839
Markenname Pichler Lufttechnik LG... KL Lufttechnik KL170-.. Wernig COMFORT-VEN... Renovent Sky 150 Sk...
Bild g
\J o?
Gruppe Warmeruckgewinnung... Warmeridckgewinnung... Warmertickgewinnung... Warmertickgewinnung ..
Lieferant Pichler Lufttechnik KL Lufttechnik OG Johann Wernig KG Brink Climate Systems
LwA_Gerit (Ref) 30 dB{A) 36 dB(A) 42 dB(A) 38 dB(A)
LwaA Gerat (max \.) 49 dB(A) 0 dB(A) 0 dB(A) 0 dB(A)
Lwa ZUL (Ref) 0 dB(A) 44 dB(A) 0 dB(A) 0 dB(A)
Schallleistung LwA in ... &8 dB(A) 0 dB(A) 0 dB(A) 0 dB(A)
LwA ABL (Ref) 0 dB(a) 46 dB(A) 0 dB(a) 0 dB(A)
LwaA ABL (max. V.) 50 dB{A) 0 dB(A) 0 dB(A) 0 dB(A)
LwA AUL (Ref) 0 dB(A) 47 dB(A) 0 dB(A) 0 dB(A)
LwaA AUL (max V. 46 dB(A) 0 dB(A) 0 dB(a) 0 dB(A)
Lwa Forl. (Ref) 0 dB(A) 40 dB(A) 0 dB(A) 0 dB(A)
LwaA FOL (max \.) 66 dB(A) 0 dB(A) 0 dB(A) 0 dB(A)

KL Lufttechnik
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1.21 Label Luftungsgerate

@LUF TTECHNIK

o0
ENERG @0

00
ENERG 20

KL Lufttechnik KL500-..-E

)
o0
ENERG G0

KL Lufttechnik KL500

42

dB

q)))

460m3/h

*

—

ENERGIA - EHEPTHA - ENEPTEIA - ENERGUA. ENERGY - ENERGIE - ENERGI

a2 467 m3/h

dB

) x

ENERGIA - EHEPTVA - ENEPTEIA. ENERGLIA . ENERGY - ENERGIE  ENERGI

KL Lufttechnik KL350

+

36
d8

4 }))

323m?%h

*

-

ENERGIA - EHEPTMA ENEPTELA ENEAGUA - ENERGY - ENERGIE - ENEAGI

£ o0
£ ENERq o0

.k eHeprus - EVEpYEL

KL Lufttechnik KL350-..-E

00
ENERG G0

KL Lufttechnik KL170-..

00
ENERG 80

KL Lufttechnik

KL170..-SEP

(A 4
(E 4
[F 4
(G 2

+

+

36 323m/h

dB

) x

36 162m?*/h
B

:))) B

36 162m3/h
dB

) 2 R

ENERGIA - EHEPTUS - ENEPTEIA - ENERGUA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

EMERGIA - EHEPTVA - ENEFTEIA - ENERGUA - ENERGY - [NERGIE - ENERG |

EMERGIA+ EHEPTHA - ENEFTEIA - ENERGLIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

KL Lufttechnik KL170-S..

KL Lufttechnik KL170-5..-SEP

KL Lufttechnik KL170.-E

KL Lufttechnik KL170-5..-E

2016 1254/2014 2016 1254/2014 2016 1254/2014 2016 1252/2012 2016 125472018 2016 1254/2014
oD na o0 P o0 o0 o0
" JENERG Q2 | NI TEnerc 92 | I TEnerc 93 | TENERG S ENERG 9B ENERGSD

KL Lufttechnik KL170-XV-SEP

KL Lufttechnik KL170-XV-E

e

a2 162m3/h
dB

) R B

ENERGIA - EHEPTVIA - ENEPTEIA - ENERGLIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
2016 1254/2014

= a

T

T

+

+

42 162m3/h
B

:))) L B g

36 162m*/h
dB

<) B

)

42 162m?/h

dB

) * 9

47 162m?/h

dB

) =

47 162 m*/h

dB

) =

ENERGIA- EHEPIIAA - ENEPTEIA - ENERGIIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
2016 1254/2014

ENERGIA- EHEPTUA - ENEPTEIA - ENERGUA - ENERGY - ENERGIE - ENERG
2016 1254/2014

ENERGIA- EHEPIVAA - ENEPTEIA - ENERGIIA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
2016 1254/2014

ENERGIA - EHEPWR - ENEPT EIA - ENERGUA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
2016 1254/2014

“ENERGY

16 1254/2014

B
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2. Zubehor

2.1 Schalldammverteiler SDV -EPP

Einfligungsdémpfung:
100Hz................ -4dB
125Hz......coee. -4dB
160Hz................ -3dB
200Hz.............. -12dB
250HZ 17dB i85 10010010710010085,
315Hz............. -19dB
400Hz.............. -19dB
500Hz.............. -28dB
630Hz.............. -26dB
800Hz.............. -32dB

12 Stiick DN75 Anschliisse

zum ausbrechen.

Je 2 Stiick DN75 Anschliisse

677

12 Stiick DN75 Anschliisse

225

87,91

768

169

340

169

Optionaler Anschluss zum ausbrechen,
es werden 2 St. 11KUILU75 optional benétigt!

|_——Je 3 Stiick DN125

TEL.:0 28 54186 086

OFFICE@KL-LUFTTECHNIK.AT

oder DN160 Anschlisse
—
N
-~
Bezeichnung: Zelchner:  [Kr
BG-SDV-EPP Datum:
Fi be:
KL)).urrTecHnik Pt
KL LUFTTECHNIK GMBH Er:‘:rqi::;:: Emu‘n:.‘-‘: i und g ke araere Lietarant:
3932 KIRCHBERG AM WALDE 259 wedar N
noch driten Personen weil ben werden. Version:

iterg lan.

Dia unbefugte bzw. bestimmungswidiige Verwendung Zoichn_ NI

diegar ist nicht gostaat und wird garichtich verfoigL Vioisiah
lalbstab:

@LUF TTECHNIK

Besonderheiten:

Luftanschlisse mit Staubschutzkappen
zum Ausbrechen

Ldftungsschlauch dichtet und hélt ohne
Dichtung und Klebeband in
Anschlussstutzen

Direkter Anschluss avontageplatte

Druckverlust SDV-EPP

45
40
35
30
o 25
= 20
15
10 il
5
R —— o ——
150 200 250 300 350 400 450
mé/h
—@—SDV-EPP 125 (160) -2-75-12ZUL ~ =—@=SDV-EPP 125 (160) -2-75-12 ABL
=@ SDV-EPP 125 (160) -2-75-12-90 ZUL ==@==SDV-EPP 125 (160) -2-75-12-90 ABL

=@—SDV-EPP 160-1-75-12 ZUL ==@-—SDV-EPP 160-1-75-12 ABL

=@==SDV-EPP 160-1-75-12-90 ZUL ==@==SDV-EPP 160-1-75-12-90 ABL

KL Lufttechnik
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2.2

Schallberechnung

nach EN13141-7 119m?h 50Pa

Schallberechnung KL170 mit SDV125-2-63-12

@

©

Zuluft

Frequenz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 630 Hz 800 Hz
KL170 Zuluft Pegel LW in (dB) 36,4 dB 32,2dB 35,1dB 41,3 dB 42,5 dB 45,7 dB 41,3 dB 33,4dB 31,7 dB 35,4 dB
KL170 Zuluft Summenpegel LW(dB) 49,7 dB Zuluft Gesamt-Schalleistungspegel

S$DV125-2-63-12 Ddmpfung in (dB) -4 dB -4 dB -3dB -12dB -17 dB -19 dB -19 dB -28 dB -26 dB -32dB

LW nach SDV125-2-63-12 32,6 dB 28,0dB 32,1dB 29,4 dB 25,5dB 26,3 dB 22,0dB 5,6 dB 5,8dB 3,9dB

Lw A-Bewertung -19,1dB -16,1 dB -13,4 dB -10,9 dB -8,6 dB -6,6 dB 4.8 dB -3,2dB -1,9dB -0,8dB
Pegel LW in dB(A) 14 dB(A) 12 dB(A) 19 dB(A) 19 dB(A) 17 dB(A) 20 dB(A) 17 dB(A) 2 dB(A) 4 dB(A) 3 dB(A)
Summenpegel LW dB(A) 26 dB(A) Zuluft Schallleistungspegel nach dem Schalldampfer

Summenpegel LP dB(A) 18 dB(A) |Zuluft Schalldruckpegel nach dem Schalldimpfer aut OIB-Richtlinie 5 ist ein Schalldruckpegel unter 25dB (A) einzuhalte:
Abluft

Frequenz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 630 Hz 800 Hz
KL170 Abluft Pegel LW in (dB) 40,2 dB 43,0 dB 43,7 dB 46,9 dB 43,7 dB 43,8dB 43,1dB 38,3dB 35,3dB 31,6 dB
KL170 Abluft Summenpegel LW(dB) 52,5dB Abluft Gesamt-Schalleistungspegel

SDV125-2-63-12 Dampfung in (dB) -4 dB -4 dB -3 dB -12dB 17 dB =19 dB =19 dB -28 dB -26 dB -32dB

LW nach SDV125-2-63-12 36,4 dB 38,8 dB 40,7 dB 35,0dB 26,7 dB 24,4 dB 23,8dB 10,5 dB 9,4dB 0,1dB

Lw A-Bewertung 19,1dB 16,1 dB 134 dB 10,9 dB 8,6 dB 6,6 dB 4.8 dB 3,2 dB -1,9dB 10,8dB
Pegel LW in dB(A) 17 dB(A) 23dB(A) | 27dB(A) | 24dB(A) | 18dB(A) | 18dB(A) | 19 dB(A) 7 dB(A) 8 dB(A) -1dB(A)
Summenpegel LW dB(A) 31 dB(A) Abluft Schallleistungspegel nach dem Schalldadmpfer

Summenpegel LP dB(A) 23 dB(A) |Abluft Schalldruckpegel nach dem Schalldimpfer aut OIB-Richtlinie 5 ist ein Schalldruckpegel unter 30dB (A) einzuhalte

Umrechnung von Schallleistungspegel Lw auf Schalldruckpegel Lp

[ L] g Messfla

Eingabewerte:

Schallieistungspegel (L » )
Abstand der Messfiache zur Schallquelle (r)

Kommasteflen mit Punkt

Berechnung I

Weitere Links:
Umrechnung Schalldruckpegel auf andere Entfernung

eingeben

KL Lufttechnik

Eingabe l3schen

Messflache

l Schallpegelumrechnung von Schallleistung in Schalldruck

Eingabewerte:

Schallleistung - L « - (dB(A))

Ancrdnung der Schaliquelle

Abstand der Messfldche zur Schaliquelle (m)

280

Schallquelle ist

1

auf einer Fliche angeordnet

Ergebnisse:

Messfiichenmal - L - (dB)

7.98

Schalldruckpegel bezogen auf die Messfliche - L ; - (dB(A))

200

LUFTTECHNIK
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@L UFTTECHNIK
2.3 Installation mit Montagebtigel

Mit dem als Zubehor erhéaltlichen Montagebigdt (11SD¥EPPMOB) kdnnen bei Deckenmontage die Anschliisse an der, Fromt und Seitenflache
genutzt werden, esvird empfohlen wie in der Zeichnung anbei ersichtlich dafiir 90° Bégen DN75 zu verwenden, dadurch sind je 14 Anschlisse fiir Zu
und Abluft, oder 28 Anschlisse fur-der Abluft moglich.

339

225

124

87,92,
768
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'@L UFTTECHNIK
2.4 Verteiler V125 -75-6

VerteilerV12575-6 zur Luftverteilung, Gehause PE Kunststoff, 1 Stiick 125mm Eingang und 6 Stiick 75mm Ausgange fur 75mm Kunststoffschlauch, alle
Anschlisse mit automatischer Dielnd Haltefunktion fir 75mm Liftungsschlauch, auch zum Einbetonieren in die Fertigdecke gegig@eugnische

Hansch DN125 Art.Nrt1ZSNFL12%nd im Trockenbau mit Verlangerung Art. NMZSNVL125u verlangern, nicht bendtigte DN75 Anschlisse kénnen
mit Deckel Art.Nr.10ZU100Arerschlossen werden.

Diehlauche DN75 misseyeradean
den Rillen abgeschnitten werden!!!
Danach in den Luftanschluss fest
hineindriicken bis der Schlauemrastet.

KL Lufttechnik Seite38
























































































































































































































